PSG
PVC-t6ml6 szdvetbetéttel HANSA,/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet  Altalanos levegés, vizes stb. alkalmazas r
23y NICA YR
Specialis jelemz6k  Keménység: Kb. 77° Shore A '”‘-gé.’ﬁ%_tg‘\y‘\,
kérnyezetbarat és nehézfémmentes SN
¥

kopasallé és 6regedésnek ellenalld
sterilizaciéhoz alkalmas
tartds atlatszésag
nagyon rugalmas
Belesd réteg Lagy PVC

Betét egy textil szovetbetét

Kiils6 bevonat, réteg  Lagy PVC

Szin attetsz6
Hoémérséklet min. -5°C
HOmérséklet max. 60 °C
Koézegek Viz
Levegd

Cikk
Megnevezés Bels6 @ Kils6 @ Falvastagsag UNY* 20°C-nél min. gorblleti sugar Tekercshossz

(mm) (mm) (mm) [(ED) (mm) (m)
PSG 04-3 4,0 10,0 3,0 20 15 50
PSG 05-3 5,0 11,0 3,0 20 20 50
PSG 06-3 6,0 12,0 3,0 20 25 50
PSG 08-3 8,0 14,0 3,0 20 30 50
PSG 09-3 9,0 15,0 3,0 15 35 50
PSG 10-3 10,0 16,0 3,0 15 40 50
PSG 12-3 12,0 18,0 3,0 15 50 50
PSG 12-4.5 12,0 21,0 4,5 15 50 50
PSG 12.5-3 12,5 18,5 3,0 15 50 50
PSG 13-3 13,0 19,0 3,0 15 60 50
PSG 13-3.5 13,0 20,0 3,5 15 60 50
PSG 15-3 15,0 21,0 3,0 10 75 50
PSG 16-3.5 16,0 23,0 3,5 10 80 50
PSG 16-4 16,0 24,0 4,0 10 80 50
PSG 19-3.5 19,0 26,0 3,5 10 80 50
PSG 19-4 19,0 27,0 4,0 10 100 25/50
PSG 19-5 19,0 29,0 5,0 10 100 25/50
PSG 22-4 22,0 30,0 4,0 8 180 25/50
PSG 25-4 25,0 33,0 4,0 8 200 25/50
PSG 25-4.5 25,0 34,0 4,5 8 120 25/50
PSG 30-4 30,0 38,0 4,0 7 170 25/50
PSG 32-5 32,0 42,0 5,0 7 180 25/50
PSG 38-5 38,0 48,0 5,0 6 200 25/50
PSG 45-5 45,0 55,0 5,0 4 300 25
PSG 50-5 50,0 60,0 5,0 4 350 25

BD = lizemi nyomas

Termékvaltozatok

PSG BLAU PVC-téml6 szbvetbetéttel, kék

PSG GRUEN PVC-témlé szbvetbetéttel, zold
PSG ROT PVC-tomlé szbvetbetéttel, piros

PSG SCHWARZ PVC-tomld szovetbetéttel, fekete

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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