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Tulajdonságok
Speciális jellemzők Keménység: Kb. 77° Shore A
Beleső réteg Lágy PVC
Betét nincs
Külső bevonat, réteg Lágy PVC
Szín áttetsző
Hőmérséklet min. -5 °C
Hőmérséklet max. 60 °C
Közegek Víz

Levegő

Megjegyzés
A nyomásadatok nyomáslökés nélküli rövid idejű nyomásterhelésekre vonatkoznak +20°C-nál.

Cikk
Megnevezés Belső Ø Külső Ø Falvastagság ÜNY* 20°C-nál Tekercshossz 
 (mm) (mm) (mm) (bar) (m)
PSK 02-1
PSK 03-1
PSK 03-1.5
PSK 04-1
PSK 04-1.5
PSK 04-2
PSK 05-1
PSK 05-1.5
PSK 05-2
PSK 05-3.5
PSK 06-1
PSK 06-1.5
PSK 06-2
PSK 06-3
PSK 07-1.5
PSK 07-2
PSK 08-1
PSK 08-1.5
PSK 08-2
PSK 08-3
PSK 09-1
PSK 09-1.5
PSK 09-2
PSK 09-3.5
PSK 10-1.5
PSK 10-2
PSK 10-3
PSK 12-1.5
PSK 12-2
PSK 12-2.5
PSK 12-3
PSK 13-2
PSK 13-3
PSK 14-2
PSK 14-2.5
PSK 14-3
PSK 15-2
PSK 15-3
PSK 16-2
PSK 16-2.5
PSK 16-3
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Cikk
Megnevezés Belső Ø Külső Ø Falvastagság ÜNY* 20°C-nál Tekercshossz 
 (mm) (mm) (mm) (bar) (m)

PSK 19-4
PSK 20-2
PSK 20-3
PSK 22-3
PSK 22-4
PSK 24-2
PSK 24-3
PSK 25-3
PSK 25-4
PSK 25-4.5
PSK 27-3
PSK 28-4
PSK 30-3.5
PSK 30-4
PSK 32-3.5
PSK 32-4
PSK 32-5
PSK 35-3.5
PSK 35-5
PSK 38-5
PSK 40-4
PSK 40-5
PSK 42-5
PSK 45-5
PSK 50-5
PSK 55-4.5
PSK 60-5
PSK 65-5
PSK 70-5
PSK 75-7.5
PSK 80-5
PSK 90-5
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BD = üzemi nyomás


