XS AK 353

Forma-tdmitdgydrik XS AK 353

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Szerkezeti méd

Tomitégylrd

Uzemi nyomas

500 bar-ig

Homérséklettartomany

PU18: -30 °C bis +100 °C
PU33: -40 °C bis + 120 °C

Lefras

Az 1ISO-szabvany szerint az O-gylrd hornyok széles mérettartomanyban készithetdk. A 3,53 mm keresztmetszetnél az ISO szerinti horonymélység
2,7 - 3,1 mm kozo6tt valtozik. Ezt a tomitégydrit fejlesztettlik ki a lehetd legjobb tomités eléréséhez az 6sszes mérettartomanyban,

amely potolhatja a hagyomanyos O-gy(riket.
Az O-gydrikkel cserélhet6,

jelentds szivargasi ellenallas

Nincs sziikség anti-extruzios gydrire.

Cikk

Megnevezeés

cross section

(mm)

XS 40 - AK 353 40 to 41.9 mm 2.7 t0 3.1 mm 3,53 PU33
XS 42 - AK 353 42 t0 43.9 mm 2.7t0 3.1 mm 3,53 PU18
XS 44 - AK 353 44 t0 45.9 mm 2.7t0 3.1 mm 3,53 PU33
XS 46 - AK 353 46 to 47.9 mm 2.7 t0 3.1 mm 3,53 PU18
XS 48 - AK 353 48 to 49.9 mm 2.7 t0 3.1 mm 3,53 PU18
XS 50 - AK 353 50 to 51.9 mm 2.7t0 3.1 mm 3,53 PU33
XS 52 - AK 353 52 t0 53.9 mm 2.7 t0 3.1 mm 3,53 PU18
XS 54 - AK 353 54 t0 55.9 mm 2.7 t0 3.1 mm 3,53 PU33
XS 56 - AK 353 56 to 57.9 mm 2.7t0 3.1 mm 3,53 PU18
XS 58 - AK 353 58 to 59.9 mm 2.7t0 3.1 mm 3,53 PU18
XS 60 - AK 353 60 to 62.9 mm 2.7t0 3.1 mm 3,53 PU33
XS 63 - AK 353 63 to 65.9 mm 2.7t0 3.1 mm 3,53 PU33
XS 66 - AK 353 66 to 69.9 mm 2.7 t0 3.1 mm 3,53 PU18
XS 70 - AK 353 70 to 72.9 mm 2.7t0 3.1 mm 3,53 PU33
XS 73 - AK 353 7310 75.9 mm 2.7 t0 3.1 mm 3,53 PU33
XS 76 - AK 353 76 t0 79.9 mm 2.7 t0 3.1 mm 3,53 PU18
XS 80 - AK 353 80 to 84 mm 2.7 t0 3.1 mm 3,53 PU33

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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