
XS AK 534
Forma-tömítőgyűrűk XS AK 534

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
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Tulajdonságok
Szerkezeti mód Tömítőgyűrű
Üzemi nyomás 500 bar-ig
Hőmérséklettartomány PU18: -30 °C bis +100 °C

PU33: -40 °C bis + 120 °C

Leírás
Az ISO-szabvány szerint az O-gyűrű hornyok széles mérettartományban készíthetők. A 3,53 mm keresztmetszetnél az ISO szerinti horonymélység
2,7 - 3,1 mm között változik. Ezt a tömítőgyűrűt fejlesztettük ki a lehető legjobb tömítés eléréséhez az összes mérettartományban,
amely pótolhatja a hagyományos O-gyűrűket.
Az O-gyűrűkkel cserélhető,
jelentős szivárgási ellenállás
Nincs szükség anti-extruziós gyűrűre.

Cikk
Megnevezés D
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g
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L
(mm)

cross section Anyag

 (mm)
XS 80 - AK 534
XS 85 - AK 534
XS 90 - AK 534
XS 95 - AK 534
XS 100 - AK 534
XS 105 - AK 534
XS 110 - AK 534
XS 115 - AK 534
XS 120 - AK 534
XS 125 - AK 534
XS 130 - AK 534
XS 136 - AK 534
XS 143 - AK 534
XS 150 - AK 534
XS 158 - AK 534
XS 166 - AK 534
XS 174 - AK 534
XS 182 - AK 534
XS 190 - AK 534
XS 200 - AK 534

80 to 84.9 mm
85 to 89.9 mm
90 to 94.9 mm
95 to 99.9 mm
100 to 104.9 mm
105 to 109.9 mm
110 to 114.9 mm
115 to 119.9 mm
120 to 124.9 mm
125 to 129.9 mm
130 to 135.9 mm
136 to 142.9 mm
143 to 149.9 mm
150 to 157.9 mm
158 to 165.9 mm
166 to 173.9 mm
174 to 181.9 mm
182 to 189.9 mm
190 to 199.9 mm
200 to 210 mm

4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
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