K-FI FEIN HANSA PRO

Compressed air fine filter, with manual/semi-automatic condensate

drain, HANSA PRO HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok == .52
Kézeghémérséklet -10 °C to +50 °C | 10
Kérnyezeti hémérséklet -10 °C to +50 °C [ m.
Koézegek Siritett levegd ;

Szerkezeti méd fiber filter =5 | .
Régzitési mod Line mounting, mounting kit or wall mounting I §
Beépités helyzet Vertical, drain down

Sz(rd finomsaga 0,01 ym

Sz(ré hatasfoka 99.999 % -

Névleges ataramlas G 1/2 750 I/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,1 bar) - :
Névleges ataramlas G 3/8 750 I/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,1 bar)

Pe max 16 bar

Szirdelem Borsilicate-Al

haz PA66

Maradék olajtartalom 0,01 mg/m3

Cikk

Megnevezés Csatlakozas Tartaly Méret Kondenzatum leeresztés
K- 07 25 21 28 G3/8i polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K- 07 25 21 29 G1/2i polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K- 07 25 21 30 G3/8i zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K- 07 25 21 31 G1/2i zinc with visual display 2 manual / semi-automatic

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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