K-PDRR MANO HANSA PRO

Precision pressure regulator, with pressure gauge, HANSA PRO

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Kimeneti nyomas

Pa 0,5 - 8 bar (Standart)Pa 0,1 - 1 barPa
0,1-2barPa 0,2 - 4 barPa 0,5 - 10 barPa
0,5-16 bar

K6zeghdmérséklet

-10°Cto +50 °C

Kérnyezeti hdmérséklet

-10°Cto +50 °C

Kézegek

Sritett levegd

Szerkezeti méd

Diaphragm pressure regulator with relieving

Régzitési méd

Line mounting, panel mounting, mounting kit
or wall mounting

Mikddtetés / biztosité

lockable handwheel

Beépités helyzet

Any

Nyomésmérd csatlakozas

G1/4i

max. sajat levegbfogyasztas

2,6 I/min at P2 = 6 bar

Névleges ataramlas G 1/2

5.100 I/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P
=1 bar)

Névleges ataramlas G 3/8

4.300 I/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P
=1 bar)

149.5

Hi

Pe max 16 bar

haz PAG6

Membran, témitések Ms/NBR/PA6

Cikk

Megnevezés Csatlakozas Szabalyozasi tartomany Kijelzési tartomanyok

K- 07 25 21 48 G3/8i 0.1-1 bar 0-1,6 bar 2
K- 07 25 21 49 G3/8i 0.1 -2 bar 0-2,5bar 2
K- 07 25 21 50 G3/8i 0.2 - 4 bar 0 -6 bar 2
K- 07 25 21 51 G3/8i 0.5 - 8 bar 0-10 bar 2
K- 07 25 21 52 G3/8i 0.5 - 10 bar 0- 16 bar 2
K- 07 25 21 53 G3/8i 0.5 - 16 bar 0 - 25 bar 2
K- 07 25 21 54 G1/2i 0.1-1 bar 0-1,6 bar 2
K- 07 25 21 55 G1/2i 0.1 -2 bar 0-2,5bar 2
K- 07 25 21 56 G1/2i 0.2 - 4 bar 0- 6 bar 2
K- 07 25 21 57 G1/2i 0.5 - 8 bar 0-10 bar 2
K- 07 25 21 58 G1/2i 0.5 - 10 bar 0- 16 bar 2
K- 07 25 21 59 G1/2i 0.5 - 16 bar 0 - 25 bar 2

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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