K-VERTEILER 3-FACH HANSA PRO
Distributor 3-fold with pressure switch, HANSA PRO HANSA,/ FLEX

Tulajdonsagok

Névleges ataramlas G 1/2  11.000 I/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Névleges ataramlés G 3/8  7.250 I/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Névleges ataramlas hatul (P -E) 2250 I/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Névleges atdramlas fent (P -D)  2.250 I/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Névleges &taramlas lent (P -B)  5.500 I/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Névleges é4taramlas eldl (P-C)  2.250 I/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)

Kézeghmérséklet -10 °C to +50 °C ™ @1
Kornyezeti hémérséklet  -10 °C to +50 °C \T} l.
Kozegek Siiritett levegd . |
Régzitési méd Line mounting, mounting kit or wall Sl N

mounting ] E | “'_“x',.-—-" ]
Beépités helyzet Any i - :
Beallitasi tartomany 0,3 -2 bar | 1

I

PE max 11 16 bar
haz PAG6
Cikk
Megnevezés P + A csatlakozo B csatlakozo C csatlakozé D csatlakozo E-csatlakozé Repesztényomas

(CED)
K- 07 25 22 38 G3/8i G1/2i G 3/8i G1/4i G 3/8i 5 2
K- 07 25 22 39 G3/8i G1/2i G3/8i G1/4i G3/8i 10 2
K- 07 25 22 40 G3/8i G1/2i G3/8i G1/4i G3/8i 20 2
K- 07 25 22 41 G3/8i G1/2i G 3/8i G1/4i G 3/8i 25 2
K- 07 25 22 42 G1/2i G1/2i G 3/8i G1/4i G 3/8i 5 2
K- 07 25 22 43 G1/2i G1/2i G3/8i G1/4i G 3/8i 10 2
K- 07 25 22 44 G1/2i G1/2i G3/8i G1/4i G 3/8i 20 2
K- 07 25 22 45 G1/2i G1/2i G 3/8i G1/4i G 3/8i 25 2

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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