K-WTEH 3-TEILIG HANSA PRO

3-part service unit, with manual/semi-automatic condensate drain and

pressure gauge, HANSA PRO HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Kimeneti nyomas Pa 0,5 - 8 bar (Standart)Pa 0,1 - 1 barPa
0,1-2barPa0,2 - 4 barPa 0,5 - 10 barPa
0,5 - 16 bar

Kozeghémérséklet -10 °C to +50 °C

Kdrnyezeti hémérséklet -10 °C to +50 °C

Kézegek Sdritett levegd

Szerkezeti méd Centrifugal filter membrane pressure
regulator with relieving, fog lubricator

Rogzitési mad Line mounting, panel mounting, mounting
kit or wall mounting

Mdkodtetés / biztosito lockable handwheel

Beépités helyzet Vertical, drain down

Sz(ré finomsaga 5,00 ym

Nyomasmérd csatlakozas G 1/4i

max. kondenzatummennyiség 49 cc

max. olajfeltoltési mennyiség 80 cc
Névleges ataramlas G 1/2  3.500 I/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/
Delta P = 1 bar)

Névleges ataramlas G 3/8  3.500 I/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/
Delta P = 1 bar)

Olajadagolas qv=1000 I/min esetén 1-2 drops / min (guideline)

PE max 12 16 bar

Sz(réelem Cellpor

haz PAG6

Membran, témitések Ms/NBR/PAG6

Cseppfeltét Polycarbonate

Olajfajta CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
Cikk

Megnevezés Csatlakozas Szabalyozasi tartomany Kijelzési tartomanyok Tartaly Méret Kondenzatum leeresztés

K-07252212 G3/8i 0.1-1 bar 0-1,6 bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K-07252213 G3/8i 0.1-2 bar 0-2,5bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K-07252214 G3/8i 0.2 - 4 bar 0 - 6 bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K-07252215 G3/8i 0.5 - 8 bar 0-10 bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K-07252216 G3/8i 0.5-10 bar 0- 16 bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K-07252217 G3/8i 0.5- 16 bar 0-25bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K-07252218 G 1/2i 0.1-1 bar 0-1,6 bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K-07252219 G1/2i 0.1 -2 bar 0-2,5bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K-07252220 G 1/2i 0.2 - 4 bar 0 - 6 bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K-07252221 GH1/2i 0.5 - 8 bar 0-10 bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K-07252222 G1/2i 0.5-10 bar 0-16 bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K-07252223 G1/2i 0.5-16 bar 0 - 25 bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K-07252224 G3/8i 0.1-1 bar 0-1,6 bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K-07252225 G3/8i 0.1-2 bar 0-2,5bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K-07252226 G3/8i 0.2 - 4 bar 0 -6 bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K-07252227 G3/8i 0.5 - 8 bar 0-10 bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K-07252228 G3/8i 0.5-10 bar 0-16 bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K-07252229 G3/8i 0.5-16 bar 0 - 25 bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K-07252230 G1/2i 0.1-1 bar 0-1,6 bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K-07252231 G1/2i 0.1-2 bar 0-2,5bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K-07252232 G1/2i 0.2 - 4 bar 0 - 6 bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K-07252233 G1/2i 0.5 - 8 bar 0- 10 bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K-07252234 G1/2i 0.5-10 bar 0-16 bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K-07252235 G 1/2i 0.5-16 bar 0 - 25 bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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