KP 200 RAIL
HD-t6ml6, kompakt, RAIL HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet  Sinjarmi

L AP200 844 e, 857/25¢C

Szabvany EN 857 2 SC
EN 45545-2

Belesé réteg olajallo, szintetikus gumi

Betét két szovetbetét magas huzoszilardsagu
acélhuzalbol

Kiils6 bevonat, réteg  olajalld, szintetikus gumi, langgatld

Homérséklet min. -40 °C

Homérséklet max. 100 °C

Homérséklettartomany  Levegd ( max. 75 °C)

Kézegek Asvanyolaj
Poliglikol bazisu olaj
Viz (0 °C-t6l + 85 °C-ig)

Cikk
Megnevezés Bels6 @ @ Betét Kiilsé @ Uzeminyomas Ellendrzé nyomas Repesztényomas min. gorbiileti sugar
(mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)
KP 208 RAIL 8 5 516" 7,9 13,3 16,0 350,0 700 1400 55
KP 210 RAIL 10 6 3/8" 9,5 15,6 18,3 330,0 660 1320 65
KP 213 RAIL 12 8 1/2" 12,7 19,1 21,5 275,0 550 1100 90
KP 216 RAIL 16 10 5/8" 15,9 22,3 24,7 250,0 500 1000 100
KP 220 RAIL 19 12 3/4" 19,0 26,4 28,6 215,0 430 860 120
KP 225 RAIL 25 16 1" 25,4 34,3 36,6 165,0 330 660 150
KP 232 RAIL 31 20 1.1/4" 31,8 41,6 444 125,0 250 500 210
KP 240 RAIL 38 24 1.1/2" 38,1 48,5 51,5 100,0 200 400 250
KP 250 RAIL 51 32 2" 50,8 61,2 64,2 90,0 180 360 315

DN = névleges atmérd, névleges szélesség

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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