SKM HM OR AGRAR
Dugaszcsatlakozo-karmantyu HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet  Agrartechnika

Ipar
Csatlakozas 1 rzetrikus hengeres kiilsé menet
Szabvany ISO 7241-1 A sorozat.-nak megfeleld
Uzemi nyomas max. 250 bar
Térfogataram max. 240 I/min, az SKS-Agrar tipussal

kapcsolatban

Kiegészitd jellemzd Csekély nyomasveszteség
High-flow szelepegység
Mechanikus régzitérendszer
Push-pull funkcié
cserélhetd a Parker RSD 501 tipussal
nyomas alatt csatlakoztathaté

Homérséklettartomany  -30 °C-tdl +100 °C-ig

Anyag Acél
Felliletvédelem Galvanikusan bevonatolt
Megjegyzés

A szabvanyos menetes csatlakozéknal az izemi nyomas meghatarozasa soran figyelembe kell venni a csatlakozé megengedett legnagyobb lGzemi
nyomasat.

Leiras

Az Uj fejlesztésli egykezes csatlakoz6 karmantyu a csatlakoz6 dugasz teljes Gizemi nyomasa
alatt csatolhato. A Breakaway funkcio és a csekély be-és kicsatolasi erd tovabbi elényoket jelentenek.

Tovabbi informéaciék

Az agrar-csatlakoz6 fellilmulja az ISO 7241-1 A sorozat

és az ISO 5675 kdvetelményeit a mezégazdasagi felhasznalashoz és

kompromisszumok nélkil a legnagyobb teljesitményre alakitottuk ki. Az agar-dugasz és agrar-tok eléri a percenkénti 240 liter
térfogataramot — egy csucsérték. A nagy teljesitménydi traktorokban és az olyan adapterkészilékekben valé Gzemelés mint a
billen6-rakod6 most mar biztonsagos.

Az csatlakozoé-tok két kilénb6zd hosszal kaphatd

és ezzel kompatibilis a kereskedelemben kaphaté beszerelhetd csatlakozokkal.

Cikk

Megnevezés DN* Csatlakoz6 menet SW Méret L1 SF jelél.*  Asvanyi olaj hdmérséklete max.

(mm) (mm) (°C)
SKM 13 HM 3 ORAGRAR 12 M 22x1,5 38 3 94,0 13,0 4 0 0,484

DN = névleges atmérd, névleges szélesség — SF gek. = szétkapcsolt biztonsagi tényezé

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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