HK FCV HN
Fojtbszelop HANSAVFLEX

Tulajdonsagok P ;}) HK FCV N
Kivitel Economy variant - Tl
acélbol, precizids-szelepszarral [l | I
Uzemi nyomas 400 bar-ig &
o i
A e

Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazas helyén kell bedllitani.

Leiras

Pontos térfogataram-szabalyozas illetve lezaras mindkét iranyba

Pontos fojtas nagy atfolyasi tartomanyban

A bedllitd gombban talalhato belsé hatlapfejl csavar a régzitésre szolgal

Cikk
Megnevezés Atfolyt mennyiség, tbmegaram max. Nyomas max.
(L/min) (CED)

HK FCV HN 400S 14 19 400 50 66 20 G 1/4” 0,20
HK FCV HN 600S 38 30 400 64 107 25 G 3/8” 0,40
HK FCV HN 800S 12 57 400 66 129 32 G1/2” 0,60
HK FCV HN 1200S 34 95 320 82 142 38 G 3/4” 1,20
HK FCV HN 1600S 1 150 320 108 147 45 G1" 2,50

maximalis atfolyas esetén az értékek Ap=20bar

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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