HK DG4V5
NG 10 magnesszelep HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok HK BGAVS
Kivitel 4/2 utvalté szelep vagy 4/3 utvalté szelep
kézi szlikségiizemmaoddal , {B— P -@
Szillitas terjedelme  tekerccsel, csatlakozodugd nélkiil : . = @ B A
Uzemi nyomas P, A, B: max. 315 bar/ T: max. 160 bar (VDC) / T: Y @ @ ,
max. 120 bar (VAC)
Térfogataram max. 120 I/perc (vegye figyelembe a
jelleggdrbéket) ST T
Csatlakozas ISO/Cetop 05 NG10
Rogzités 4 db belsé kulcsnyilasu csavar M6x40 12.9

Védelmi osztaly IP 65

Lefras

A kapcsoloteljesitmény hatarértékeit lasd a jelleggdrbén

Rendelési atmutaté

Tovabbi hidraulikus korok és kivitel, valamint térfogataram és kapcsolasi teljesitményhatarok igény szerint

Cikk
Megnevezés dugattyu tipus névleges feszlltség / Kivitel
aramfajta

HKDG4V50BJVM U 12DC 4/2 0BJ [PB/ATI-[ABPT] 12 V egyenfesziiltség negativ (nyitva)  Rugds visszaallitas 3,60
HK DG4V50BJVM U 24DC 4/2 0BJ [PB/ATI-[ABPT] 24 V egyenfesziiltség negativ (nyitva)  Rugds visszaallitas 3,60
HK DG4V50BVM U 110AC 4/2 0B [PB/AT]-[ABPT] 110 VAC negativ (nyitva)  Rugos visszaallitas 3,60
HK DG4V5 0B VM U 230AC 4/2 0B [PB/AT]-[ABPT] 230 VAC 50 Hz negativ (nyitva)  Rugds visszaallitas 3,60
HKDG4V52AJ VM U 12DC  4/2  2AJ [PB/AT]-[PA/BT] 12 V egyenfesziiltség pozitiv (zarva)  Rugds visszaallitas 3,60
HK DG4V52AJ VM U 24DC  4/2  2AJ [PB/AT]-[PA/BT] 24 V egyenfesziiltség pozitiv (zarva)  Rugds visszadllitas 3,60
HKDG4V52A VM U 110AC  4/2 2A  [PB/AT]-[PA/BT] 110 VAC pozitiv (zarva)  Rugds visszadllitas 3,60
HK DG4V52A VM U 230AC 4/2 2A  [PB/AT]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz pozitiv (zarva)  Rugds visszadllitas 3,60
HK DG4V5 2ALJ VM U 12DC  4/2  2ALJ [PB/AT]-[PA/BT] 12 V egyenfesziiltség pozitiv (zarva)  Rug0s visszaallitas 3,60
HK DG4V5 2ALJ VM U 24DC  4/2  2ALJ [PB/AT]-[PA/BT] 24 V egyenfesziiltség pozitiv (zarva)  Rug0s visszaallitas 3,60
HK DG4V52AL VM U 110AC  4/2  2AL [PB/AT]-[PA/BT] 110 VAC pozitiv (zarva)  Rugds visszadllitas 3,60
HK DG4V5 2AL VM U 230AC 4/2  2AL [PB/AT]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz pozitiv (zarva)  Rugds visszaallitas 3,60
HKDG4V52BJ VMU 12DC 4/2  2BJ [PB/AT]-[A/B/P/T] 12 V egyenfesziiltség pozitiv (zarva)  Rugds visszadllitas 3,60
HK DG4V52BJ VM U 24DC  4/2  2BJ [PB/AT]-[A/B/P/T] 24 V egyenfesziiltség pozitiv (zarva)  Rugds visszaallitas 3,60
HKDG4V52BVM U 110AC 4/2 2B [PB/ATI-[A/B/PIT] 110 VAC pozitiv (zarva)  Rugds visszadllitas 3,60
HKDG4V52B VM U 230AC 4/2 2B [PB/ATI]-[A/B/PIT] 230 VAC 50 Hz pozitiv (zadrva)  Rugds visszadllitas 3,60
HKDG4V56BJVM U 12DC 4/2 6BJ [PB/AT]-[ABT/P] 12 V egyenfesziiltség pozitiv (zarva)  Rug0s visszaallitas 3,60
HK DG4V56BJVM U 24DC 4/2 6BJ [PB/AT]-[ABT/P] 24 V egyenfesziltség pozitiv (zarva)  Rugos visszaallitas 3,60
HK DG4V56BVM U 110AC 4/2 6B [PB/AT]-[ABT/P] 110 VAC pozitiv (zarva)  Rugds visszadllitas 3,60
HKDG4V56B VM U 230AC 4/2 6B [PB/AT]-[ABT/P] 230 VAC 50 Hz pozitiv (zarva)  Rugds visszadllitas 3,60
HK DG4V5 22AJ VM U 12DC  4/2  22AJ [PB/A/TI-[PA/B/T] 12 V egyenfesziiltség pozitiv (zarva)  Rugds visszaallitas 3,60
HK DG4V522AJ VM U 24DC  4/2  22AJ [PB/A/T]-[PA/B/T] 24 V egyenfesziiltség pozitiv (zarva)  Rugds visszadllitas 3,60
HK DG4V522AVM U 110AC  4/2  22A [PB/A/T]-[PA/BIT] 110 VAC pozitiv (zarva)  Rugds visszadllitas 3,60
HK DG4V5 22A VM U 230AC  4/2  22A [PB/A/T]-[PA/B/T] 230 VAC 50 Hz pozitiv (zarva)  Rug0s visszaallitas 3,60
HK DG4V5 0CJ VM U 12DC  4/3 0CJ [PB/ATI-[ABPT]-[PA/BT] 12V egyenfesziiltség negativ (nyitva)  Rugos visszaallitas 0-ra 4,30
HK DG4V5 0CJ VM U 24DC  4/3 0CJ [PB/AT]-[ABPTI-[PA/BT] 24V egyenfesziiltség negativ (nyitva)  Rugos visszaallitds 0-ra 4,30
HK DG4V5 0C VM U 110AC 4/3 0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 110 VAC negativ (nyitva)  Rugds visszadllitas 0-ra 4,30
HK DG4V5 0C VM U 230AC  4/3 0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz negativ (nyitva)  Rugds visszadllitas 0-ra 4,30
HK DG4V5 2CJ VM U 12DC  4/3  2CJ [PB/ATI-[A/B/PIT]-[PA/BT] 12V egyenfesziiltség pozitiv (zarva)  Rugos visszaadllitas 0-ra 4,30
HK DG4V5 2CJVM U 24DC  4/3  2CJ [PB/AT]-[A/B/P/T]{PA/BT] 24V egyenfesziiltség pozitiv (zarva)  Rugés visszadllitas 0-ra 4,30
HK DG4V5 2C VM U 110AC  4/3  2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] 110 VAC pozitiv (zarva)  Rugos visszaallitas 0-ra 4,30
HK DG4V5 2C VM U 230AC 4/3  2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz pozitiv (zarva)  Rugos visszadllitas 0-ra 4,30
HK DG4V56CJ VM U 12DC 4/3 6CJ [PB/ATI-{ABT/P]-[PA/BT] 12V egyenfesziiltség pozitiv (zarva)  Rugds visszadllitds 0-ra 4,30
HK DG4V5 6CJ VM U 24DC  4/3  6CJ [PB/ATI-[ABT/P]-[PA/BT] 24V egyenfesziiltség pozitiv (zarva)  Rugds visszadllitds 0-ra 4,30
HK DG4V5 6C VM U 110AC 4/3  6C [PB/ATI-[ABT/P]-[PA/BT] 110 VAC pozitiv (zarva)  Rugos visszadllitas 0-ra 4,30
HK DG4V5 6C VM U 230AC 4/3  6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz pozitiv (zarva)  Rugos visszadllitas 0-ra 4,30
HK DG4V5 8CJVM U 12DC  4/3  8CJ [PA/BT]-[A/B/IPT]-[PB/AT] 12V egyenfesziiltség negativ (nyitva)  Rugds visszadllitas 0-ra 4,30
HK DG4V5 8CJ VM U 24DC  4/3  8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] 24V egyenfesziiltség negativ (nyitva)  Rugos visszaallitas 0-ra 4,30
HK DG4V58CJ VM U 110AC  4/3  8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] 110 VAC negativ (nyitva)  Rugds visszadllitas 0-ra 4,30
HK DG4V58CJ VM U 230AC 4/3  8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] 230 VAC 50 Hz negativ (nyitva) ~ Rugds visszadllitas 0-ra 4,30
HK DG4V5 2NJ VM U 12DC  4/3  2NJ [PB/AT]-[PA/BT] 12 V egyenfesziltség pozitiv (zarva) 2 osztas 4,30
—_—

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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HK DG4V5
NG 10 magnesszelep HANSA[/FLEX

Cikk
Megnevezés dugattyu tipus névleges feszlltseg / Kivitel

aramfajta
HK DG4V5 2NJ VM U 24DC  4/3  2NJ [PB/AT]-[PA/BT] 24 V egyenfesziiltség pozitiv (zarva) 2 osztas 4,30
HK DG4V5 2N VM U 110AC  4/3 2N [PB/AT]-[PA/BT] 110 VAC pozitiv (zarva) 2 osztas 4,30
HK DG4V5 2N VM U 230AC  4/3 2N  [PB/AT]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz pozitiv (zarva) 2 osztas 4,30

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Tartozék

HK SP DG4V5 Tekercs a HK DG4V5 magnesszelephez

HK SP DIN 43650 Elektromos csatlakozodugd magnesszelepekhez DIN 43650 / 1ISO 4400
HK M HK DK Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
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