
FI RL GEH
Ház visszafolyó-szűrőhöz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
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Tulajdonságok
Kivitel 1,75 bar nyomásra nyíló bypass szeleppel,

szennyezettség-kijelző nélkül
Anyag Tömítés: NBR
Üzemi nyomás max. 8 bar
Szállítás terjedelme szűrőelem nélkül

Megjegyzés
Az "L" méret: a szűrőbetétek kicseréléséhez szükséges szabad terület

Leírás
Tartályfedélbe építhető visszafolyó szűrő. A méreteket lásd az ábrán.
Connector for clogging indicator G 1/8” closed with bolt

Rendelési útmutató
A szűrőbetétet nem tartalmazza! Külön rendelje meg!

Cikk
Megnevezés szűrőtípushoz Vezeték-

csatlakozás
Ø A Ø B Ø C Ø d L L1 L2 L3 L4 L5 L6 Típus Tömeg

 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
FI RL GEH N 024 048 1/2
FI RL GEH N 053 110 1/2
FI RL GEH N 053 086 3/4
FI RL GEH N 053 086 1
FI RL GEH N 064 150 3/4
FI RL GEH N 064 150 1
FI RL GEH N 125 225 3/4
FI RL GEH N 125 225 1
FI RL GEH N 190 230 11/4
FI RL GEH N 280 290 11/4
FI RL GEH N 290 370 11/2
FI RL GEH N 290 370 2
FI RL GEH N 320 450 11/2
FI RL GEH N 420 540 11/2
FI RL GEH N 540 675 2
FI RL GEH N 620 750 2
FI RL GEH N 620 750 SAE2
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FI RL 053, 110
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Tartozék
HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge
FI RL RVL Csőtoldat visszafolyó-szűrőhöz

tartalék alkatrész a követlező termékekhez
FI RL Visszafolyó-szűrő

kiegészítő elemek
FI RL E MP Szűrőelem MP visszafolyó-szűrőhöz


