HK GEH ZP NG10 KH
Szelephaz ZP NG10 golyésszeleppel HANSA[/FLEX
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Térfogataram max. 120 I/perc
Csatlakozas ISO/Cetop 05 NG10
Lefras

Zaré golyosszelepes 6sszeflizhetd biztonsagi szelep ISO/Cetop 05 NG10 szerint egymasba rakhat6 szelepekhez
Ezzel az 6sszeflizhetd biztonsagi szeleppel minden folotte 1€vé részegységet el lehet zarni — nyomasmentesités és Urités, valamint
a keringetés fennmarado részeinek befolyasolasa nélkul.

Rendelési atmutaté

Tovabbi kivitelek kiilon kérésre

Tovabbi informaciék

A nagy berendezések a vezérl6elemek nagy szama miatt hajlamosak a meghibasodasra. Ha pl. egy hengermii kdzponti hidraulika-berendezésében
kiesik egy magnesszelep, akkor ezt a vezérléelemek manualisan kell jaratni, vagy a szelep cseréjéhez a termelést meg kell szakitani.
Ehhez a berendezést nyomasmentesiteni kell, az adott esetben nyomas alatt allé hengert le kell fogni és az emel6vezetékekben 1évé olajt a
hengerbe le kell engedni. A magnesszelepek cseréjét kdvetéen a vezetékeket adott esetben ismét fel kell tdlteni és Iégteleniteni kell.

A golydsszelepes kdzlemez hasznalata esetén a csatornak elzarast kdvetdéen a lemezre szerelt Gtszelepet ki lehet cserélni. Ehhez nincs
sziikség nyomasmentesitésre, nem kell lelriteni a rendszert, és kizarhaté az ezzel kapcsolatos szennyezédések veszélye, nem kell
|égteleniteni és mas vezérlévezetékeket sem érnek hatranyos hatasok. Ez jelentésen csdkkenti a hidraulika-berendezés allasidejét. A
berendezés elsé lizembe helyezés soran térténd inditdsa kdnnyebbé valik, mivel az oblitélapok utszelepekre vald cseréjénél nem

kell leirriteni. Ezen tdlmenden a csatlakoztatott hengert szélséséges terhelésnél nem kell rogziteni a karbantartasi idészak alatt. Mivel

a CETOP csatlakozasi képek a magnes-utszelepek mindkét csatlakozasi oldalan azonosak, ezért a kézlemezeket gond nélkul utan lehet
szerelni.

Cikk

Megnevezés csatornaban hat Raklap magassag Tomeg
(mm) (kg)

HK ZP NG10 KH AB A+B 100 4,5

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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