SKL IR HA
Menetes csatlakozo6 - szabad fél HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terlilet  Hidraulikus kalapacs, dongolok, stb.

Csatlakozas 1 hengeres BSP belsé menet

1 tomitési forma A, B és E formaju becsavarozhaté csapok
Kiegészitd jellemzd RoFLEX csereszabatos ll
Homérséklettartomany  -25° C-tdl +100° C-ig

Anyag Acél
Felliletvédelem Galvanikusan bevonatolt
Megjegyzés

Annak megel6zésére, hogy a hatlapfeji anya vibraciok esetén meglazulhasson, azt egy villas kulccsal szilardan meg kell hizni.

Leiras

Ez a csatlakozo specialisan a legnehezebb alkalmazasi koriilményekre lett tervezve és ellenall az erds vibracioknak és nyomasoknak.
Kopas esetén a belsé alkatrészeket ki lehet cserélni (javitasi lehetség).

Cikk
Megnevezés Csatlakoz6é menet Cs6kapcsolé menet Uzemi nyomas
(bar)

SKL 10 IR HA 10 G 3/8"-19 45 Rd. 36x3 600,0

SKL 13 IR HA 12 G 1/2"-14 50 Rd. 40x3 450,0

SKL 20 IR HA 19 G 3/4"-14 55 Rd. 45x3 400,0

SKL 25 IR HA 25 G1"-11 70 Rd. 58x4 350,0

SKL 32 IR HA 31 G 1.1/4" -11 80 Rd. 65x5 320,0

SKL 40 IR HA 38 G 1.1/2" -11 87 Rd. 75x5 300,0

DN = névleges atmérd, névleges szélesség — SF gek. = szétkapcsolt biztonsagi tényezé — SW = kulcsméret

Tartozék

Zaré rugé HA-csatlakozo
SK ZUB SLF HA SzAmara
SK ZUB AH HA Hegeszt6é-tartdé HA-kuplunghoz
SK ZUB DK HA Tomitékup HA-csatlakozo

szamara

SK ZUB GR HA Menetes gyiir HA-csatlakozd
szamara

SKL ZUBS GS HA  Villaskulcs - SKL_HA

SKL ZUBS HA Porvédé SKL...HA-hoz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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