BRAU SD
Eleimiszertomié HANSAVFLEX

Tulajdonsagok
HANSA-FL gy ERIUSD Wp 14 BAR :E't ‘

Alkalmazasi teriilet  Elelmiszeripar

Specidlis jellemzdk  Szivo- és nyomotdmId sorhoz és szamtalan nem
zsiros élelmiszerhez hasznalhat6
Ftalatmentes, tesztelve az 1907/2006 / EK
(REACH) alapjan
vakuumallé 675 mmHg (26,6 inHg)

Engedély Teljesiti: FDA 21 CFR 177.2600
BFR RECOMMENDATION XXI CAT 2
DM 21.03.73 E SEGUENTI
EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE
JAPAN-MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE
NOTICE NO.370,1959 AND NO.201,2006
3A Sanitary Standard Class Il. RAL
REGISTRATION G-74

Belesé réteg Szagtalan és toxinmentes, altalanos élelmiszerhd,
kilénleges EPDM gumi, fehér
Betét nagy szakitészilardsagu, szintetikus szévetbetét

és acélhuzal spiral

Kiils6 bevonat, réteg  Magas kopas-, 6zon- és idSjarasallésagu
szintetikus gumi

Szin piros

Homérséklet min. -40 °C

Homérséklet max. 120 °C

Cikk
Megnevezés Kils6 @ Falvastagsag Uzemi nyomas Repesztényomas min. gorbuleti sugar
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm)
BRAU SD 13-6 1/2" 13 24 5,5 16,0 48 45
BRAU SD 16-6 5/8" 16 27 5,5 16,0 48 55
BRAU SD 19-6 3/4" 19 31 6,0 16,0 48 65
BRAU SD 25-6 1" 25 37 6,0 16,0 48 90
BRAU SD 32-6 1.1/4" 32 44 6,0 16,0 48 120
BRAU SD 38-6.5 1.1/2" 38 53 6,5 16,0 48 155
BRAU SD 50-8 2" 50 66 8,0 16,0 48 215
BRAU SD 63-8 2.1/2" 63 81 8,0 16,0 48 275
BRAU SD 75-9 3" 75 94 9,5 16,0 48 330
BRAU SD 100-10 4" 100 120 10,0 16,0 48 450

BD = izemi nyomas — DN = névleges atmérd, névleges szélesség

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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