HK SAH
Ureges dugattyls munkahenger, alu 700 bar HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok ——
Kivitel Hengerfej, edzett - : [ A
Dugattyuk, keménykromozott "n@) el e
Rugderds visszahlzas .
Uzemi nyomas max. 700 bar .
Anyag Aluminium e
Feliiletvédelem eloxalt HHH

Szillitas terjedelme  gyorscsatlakozdval, 3/8"-18 NPT karmantyd

Megjegyzés

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Leiras

Az Ureges dugattyus munkahengert nyomé és hizé tizemben hasznaljak.
Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)

Egyszer( rogzités a hengerhazban menet segitségével

Mertil6 szlir6k a szennyez6dések elkerilésére

Kicserélhet6 ratét

Nem alkalmas magas ismétlési frekvenciaju, hosszu idétartamu alkalmazashoz.

Cikk
Megnevezés Loket felllet A B (63 D = térfogat,
terjedelem
(mm) (cm2) (mm) (cc)
HK SAH 03015 3018 30 150 440 352 502 330 130 90 68 32 40 55 1.1113-16 9 M6 1100 19 660 11,5
HK SAH 06010 5780 60 100 840 298 398 560 175 125 95 37 40 80 23/4"16 12 me 1550 19 842 19,5

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
18.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



