HK HM BMM
Gerotormotor BMM CN HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok HK HM BMM
Csatlakozas Olajcsatlakozok hatul: A + B = N L

G 3/8"; olajszivargd = G 1/8" Port P
Kivitel Economy variant i |

NBR témitések
Tengely @ 16mm

Bementl- és visszafoly6 4g nyomasa szlvarg ola) vezetékkel max. 140 bar
Cikk
Megnevezés Atfolyt bedml6 Fordul- Fordula- Forg. Nyomé&- Pmax. at Pmax. at Pmax. at

mennyiség, VIES] atszam tszam nyom. sesés 0-100 100-300 300-600

tdmegaram térfogata  min. max. max.  max. rpm rpm rpm

znl_/i)lfw) (9] (rpm) (rpm) (N-m) (bar) (bar) (bar) (bar)
HKHM BMM 008 16 8,2 50 1950 11 100 140 90 30 15 105 19
HKHM BMM 012 20 12,9 40 1550 16 100 140 90 30 15 107 20
HKHM BMM 020 20 19,9 30 1000 25 100 140 90 30 15 10 21
HKHM BMM 032 20 31,8 30 630 40 100 140 90 30 - 115 22
HKHM BMM 040 20 39,8 25 500 45 90 140 90 30 - 118 23
HKHM BMM 050 20 50,3 20 400 46 70 140 90 - - 123 24

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line — forgatonyomaték értékek és nyomasesés tartos tizem esetében érvényesek

Tartozék
HK EPMM F  Karima Gerotormotorhoz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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