HK B3/B14 400/690V IE3
Elektromotor B3/B14 400/690V IE3 HANSA[/ FLEX
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Kérnyezeti homérséklet  -20 °C-tol +40 °C-ig 1 I B
Anyag haz: Aluminium i - Y .
lakkozott -
o .
'|I|r ]
- A -
Megjegyzés

Az ugyanakkora kilsé méreti progressziv kivitelli motorok névleges teljesitménye a DIN szerinti motoroknal nagyobb.

Leiras

Sajat hiitési kalickas motor

Nagy hatékonysagu IE3 - IEC60034-30:2009

Méretezési fesziiltség 400/690 V 50 Hz, 460 V 60 Hz; 4-pulus
Fesziltségingadozas: +/- 5%

Cikk
Megnevezés n50Hz P50 Hz |50 Hz LF 50 H A Kivitel
Hz
(rpm) (kW) (A) (mm) __ (mm)
HKK 410A 112MA4 IE3 1440 4,00 8,10 0,80 112 190 - 345 288 28 110 160 88,6 39,5
HKK 411A 112MC4 |IE3 1440 5,50 11,10 0,80 112 190 progressziv. 341 288 28 110 160 89,6 43,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz — n 50 Hz = névleges fordulatszam 400 V/50 Hz esetén — | 50 Hz = névleges aram 400 V/50 Hz esetén — LF 50 Hz = teljesitménytényez6 (cos ¢) 50 Hz
esetén — n (IE3) = efficiency to IE3 in % (at full load)

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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