HK WW AL
Kézi szivattyu, alu 700 bar HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok HKWW AL
Kivitel Belsé nyomashatarolé szelep r ) =
Uzemi nyoméas max. 700 bar : t:‘: . ?:| -
Csatlakozasok 3/8" NPT belsé menet -_T;
Anyag Aluminium haz - —

Szdllitas teriedelme  manométerrel

Megjegyzés

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Leiras

Nagy olajvolumenii hengerekhez 2 fokozati pumpa hasznalata ajanlott
Kézi emelé a markolat elreteszelése utan hasznalhato.

Cikk
Megnevezés hasznalhato fokoz- 1 fokozat térfogata, 2 fokozat térfogata, 1 fokozat 2 fokozat A

olajtérfogat atok  terjedelme max. terjedelme max. nyomasa max. nyomasa max.

(cc) ((<9) ((<9) (bar) (bar)
HK WW WH1  500,0 2 7,2 0,9 20 700 290 60 174 394 473
HKWW WH2  900,0 2 17,0 1,7 20 700 460 60 174 565 5,3
Tartozék
NY 2100 Thermoplast nagynyomasu

tomld

GKS Gumi megtorés elleni védelem

Nagynyomasu csészerelvény
PNY 2100 HN csOcsonk, AGN

Nagynyomasu csészerelvény
PHY 2100 fogialat, NY 2100
SKL HN SP fl\g;anetes csatlakoz6 - szabad
SKL ZUBS SP  Porvédé SKL...SP-hez
SKF IN SP Menetes csatlakoz6 - fix fél

SKF ZUBS SP  Porvéd6 SKF...SP-hez

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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