
STOP LOCK
Tömlőrögzítő-biztosító

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
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Tulajdonságok
Anyag Acél
Alkalmazási terület Személyi védőfelszerelés a kicsapódó tömlőkkel

szemben
Hőmérséklettartomány -30 °C-tól +150 °C-ig
Engedély BGR 237

DIN EN ISO 4413
BGI 5100
Gépekről szóló irányelv 2006/42/EK

Cikk
Megnevezés Gép fixponthoz Ø DN tömlőhöz tömlő külső Ø-höz max. üzemi nyomás 
 (bar)

STOP LOCK 45 85
STOP LOCK 1119
STOP LOCK 1119 UHP
STOP LOCK 1728
STOP LOCK 2331
STOP LOCK 2635
STOP LOCK 3444
STOP LOCK 4352
STOP LOCK 5061
STOP LOCK 6074
STOP LOCK 4352 HP
STOP LOCK 5061 HP
STOP LOCK 6074 HP
STOP LOCK 4352 UHP
STOP LOCK 5061 UHP
STOP LOCK 6074 UHP

11,5-15,5mm
12-20mm
12-20mm
18-24mm
22-30mm
28-36mm
32-42mm
38-52mm
44-52mm
56-62mm
38-52mm
44-52mm
56-62mm
38-52mm
44-52mm
56-62mm

02 - 04
05 - 08
06
10 - 12
16
19
25
31
38
51
31
38
51
31
38
51

4,5-8,5mm
11-19mm
11-19mm
17-28mm
23-31mm
26-35mm
34-44mm
43-52mm
50-61mm
60-74mm
43-52mm
50-61mm
60-74mm
43-52mm
50-61mm
60-74mm

630
450
700
450
420
420
420
210
200
185
350
310
270
500
450
420

Tartozék
STOP LOCK-KIT Tömlőrögzítő-biztosító szerszámkészlet
STOP LOCK-TAPE Tömlőrögzítő-biztosító szalag


