KP 100 S (1SC)

Nagy nyomasu tomld, kompakt kivitelben

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazési teriilet  K6zépnyomasu korfolyamatok sziik beépitési

HANSA-FLEX  gp 1005

viszonyokkal
Specialis jellemzdk 1 millio ciklusig impulzus ellendrzott!
Szabvany Tulteljesiti: EN 857 1SC
Beleso réteg olajallo, szintetikus gumi
Betét egy magas huzoszilardsagu acélhuzalbol készult

szovetbetét szOvetbetét
Kiils6 bevonat, réteg  Olaj- és idGjarasallod, szintetikus gumi

MSHA szerint 6noltd
Szin fekete
Homérséklet min.  -40 °C

H6émérséklet max. 100 °C

Kdzegek Glikol
Viz-olaj emulzidk
Viz (0 °C-tél + 70 °C-ig)

Asvanyolaj

Cikk
Megnevezés Méret coll Bels6é @ @ Betét Kiilsé @ Uzeminyomas Ellenérz6 nyomas Repesztényomas min. gorbileti sugar

(mm) (mm) (mm) [CED) (bar) (bar) (mm)
KP 106 S 6 4 1/4" 6,6 10,1 12,0 290,0 580 1160 40
KP 108 S 8 5 5/16" 8,3 11,4 13,6 250,0 500 1000 55
KP 110 S 10 6 3/8" 9,9 13,6 15,9 230,0 460 920 65
KP 113 8 12 8 1/2" 13,0 16,9 19,2 200,0 400 800 80
KP 116 S 16 10 5/8" 16,4 20,3 22,3 150,0 300 600 105
KP 120 S 19 12 3/4" 19,5 23,9 26,1 125,0 250 500 120
KP 125 8 25 16 1" 26,0 31,0 33,1 110,0 220 440 160

DN = névleges atméro, névleges szélesség

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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