HK 9RD 04 BGO HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Kivitel faziskiegyenlité szelep nélkl
bels szivargo olaj elvezetés

Rotational speed range 1200 - 2700 U/min
Pressure difference  max. 30 bar (szekciok kozott)
javasolt fordulatszam 1800 - 2000 f./min

Megjegyzés

Az zembe helyezés elbtt a berendezésben a fogaskerék-elosztoszivattyl elsd inditasat terhelés nélkil kell elvégezni.

Leiras

Az elosztoszelepeken keresztiil a négy hidraulikus kort egy szivattyd szolgalja ki.

Elosztasi hiba kb. 3 %

Kialakitas fogaskerék-elosztoszivattyl: qi = Q/z * 1000/n

qi = bedémlé nyilas térfogata/szakasz [cm3]; Q = bemeneti volumenaram ésszesen [I/min]; z = szakaszok szdma; n = fordulatszam [U/min]

Cikk
Megnevezés bejovo atfolyas atfolyas atfolyas

térfogataram . elemenként elemenkeént elemenkeént

szekcionkeént min. max.

(cc) (L/min) (L/min) (L/min)
HK9RD 0401 0,17 210 0,20 1,20 0,40 293 2922 4 325 5425 883 50 278 65 12
HK9RD 0402 0,25 210 0,30 1,80 0,70 299 2046 46 325 5425 883 s0 281 65 12
HK9RD 04 04 0,45 210 0,60 3,00 1,20 315 3010 46 325 5425 883 s0 287 65 12
HK9RD 0405 0,57 210 0,80 3,80 1,50 325 3050 46 325 5425 883 50 291 65 12
HK9RD 0406 0,76 210 1,00 4,80 2,00 340 3110 4 325 5425 883 s0 297 65 12

p1: max. izemi nyomas

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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