CHEM TEFLON
Vegyszerszallitd tomlé HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet  Vegyipar

Specidlis jellemzdk  Ftalatmentes, tesztelve az 1907/2006 / EK
(REACH) alapjan
vakuumallé 675 mmHg (26,6 inHg)
Q/T tipus, az EN 12115 szerint (R

Szabvany EN 12115, TRBF131, 2. rész
Belesd réteg PTFE
Betét Szintetikus textilbetétek, horganyzott acélhuzal-

spiral, rézsodrony
Kiilsd bevonat, réteg  sima
EPDM
vezetbképes
Dorzsolés-, oregedés- és iddjaras-alld
anyagvizsgalt
Szin fekete

Homérséklet min. -40 °C

Homérséklet max. 150 °C

Engedély FDS21 CFR 177.1550-nek megfeleld
USP XXXII class VI
ISO 10993 Sections 5,10,11:2009
3A Sanitary Standard Class Il

Cikk
Megnevezés Kulsé @ Uzemi nyomas Repesztényomas min. gorbuleti sugar
(mm) (bar) (bar) (mm)
CHEM 13-6 TEFLON 1/2" 13,0 25 16,0 64 0,7 90
CHEM 19-6 TEFLON 3/4" 19,0 31 16,0 64 0,7 130
CHEM 25-6 TEFLON 1" 25,0 37 16,0 64 0,7 170
CHEM 32-6 TEFLON 1.1/4" 32,0 44 16,0 64 0,7 215
CHEM 38-6.5 TEFLON  1.1/2" 38,0 51 16,0 64 0,7 255
CHEM 50-8 TEFLON 2" 50,0 66 16,0 64 0,7 330
CHEM 63.5-8 TEFLON  2.1/2" 63,5 80 16,0 48 0,7 430
CHEM 75-8 TEFLON 3" 75,0 91 16,0 64 0,7 510
CHEM 100-8 TEFLON 4" 100,0 116 12,0 48 0,7 675

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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