RIL ED
Adattatore di riduzione, lungo HANSA[/FLEX

Caratteristiche ow
Attacco 1 Filetto esterno BSP cilindrico /
Tenuta 1 Forma E : !
Attacco 2 Filetto interno BSP cilindrico

adt Gz
Tipo Riduzione o '
Forma costruttiva lungo ' ! 1t
Materiale Acciaio ;_
Protezione superficiale  con rivestimento elettrolitico e i ) e (% el

- L -

Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i
raccordi filettati dei tubi.

Articolo

Denominazione Pressione d'esercizio in bar:

RILNW 03 06 ED PN 400 4 G 1/8"-28 G 1/4"-19 13,9 8 17,0 31,0 19
RILNW 03 10 ED PN 400 4 G 1/8"-28 G 3/8"-19 13,9 8 17,0 32,0 24
RIL NW 06 03 ED PN 400 5 G 1/4"-19 G 1/8"-28 18,9 12 12,0 28,0 19
RILNW 06 10 ED PN 400 5 G 1/4"-19 G 3/8"-19 18,9 12 17,0 36,0 24
RILNW 06 13 ED PN 400 5 G 1/4"-19 G1/2"-14 18,9 12 20,0 40,0 27
RIL NW 06 20 ED PN 400 5 G 1/4"-19 G 3/4"-14 18,9 12 22,0 43,0 36
RILNW 10 06 ED PN 400 8 G 3/8"-19 G 1/4"-19 21,9 12 17,0 36,0 22
RILNW 10 13 ED PN 400 8 G 3/8"-19 G1/2"-14 21,9 12 20,0 41,0 27
RILNW 1020 ED PN 315 8 G 3/8"-19 G 3/4"-14 21,9 12 22,0 44,0 36
RILNW 1310 ED PN 400 12 G 1/2"-14 G 3/8"-19 26,9 14 17,0 36,0 27
RILNW 1320 ED PN 315 12 G 1/2"-14 G 3/4"-14 26,9 14 22,0 46,0 36
RILNW 1325 ED PN 315 12 G1/2"-14 G1"-11 26,9 14 24,5 49,0 41
RILNW 13 32ED PN 315 10 G1/2"-14 G 1.1/4" -1 26,9 14 26,5 53,0 55
RILNW 2013 ED PN 315 16 G 3/4"-14 G1/2"-14 31,9 16 20,0 41,0 32
RILNW2025ED PN 315 16 G 3/4"-14 G1"-11 31,9 16 24,5 51,0 41
RILNW 2032ED PN315 16 G 3/4"-14 G1.1/4"-11 31,9 16 26,5 55,0 55
RIL NW 2040 ED PN 250 16 G 3/4"-14 G1.1/2"-11 31,9 16 28,5 57,0 60
RILNW 2520 ED PN 315 20 G1"-11 G 3/4"-14 39,9 18 22,0 47,0 41
RILNW 25 32 ED PN 315 20 G1"-11 G 1.1/4" -1 39,9 18 26,5 57,0 55
RILNW 2540 ED PN 250 20 G1"-11 G1.1/2"-11 39,9 18 28,5 59,0 60
RILNW 3225 ED PN 315 25 G1.1/4"-11 G1"-11 49,9 20 24,5 52,0 50
RILNW 3240 ED PN 250 25 G1.1/4"-11 G1.1/2"-11 49,9 20 28,5 60,0 60
RILNW 40 32 ED PN 250 32 G1.1/2"-11 G 1.1/4" -1 54,9 22 26,5 58,0 55
RILNW 5040 ED PN 160 40 G2"-11 G1.1/2"-11 69,9 24 28,5 65,5 70

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio

Varianti dei prodotti
RIL ED VA  Adattatore di riduzione, lungo, Acciaio inossidabile

Parti di ricambio
WD Tenuta morbida per raccordi filettati ED

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
24.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



