
UEM AJ
Dado per raccordi AJ
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11.02.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Caratteristiche
Attacco 1 Filettatura interno UN/UNF
Tipo Dado per raccordi
Norma ISO 8434-2
Materiale Acciaio
Protezione superficiale con rivestimento elettrolitico

Articolo
Denominazione per diametro esterno del tubo Ø G1 S1 L1 
 (mm) (mm)

UEM AJ 03
UEM AJ 04
UEM AJ 05
UEM AJ 06
UEM AJ 08
UEM AJ 10
UEM AJ 12
UEM AJ 14
UEM AJ M 20
UEM AJ 16
UEM AJ 20
UEM AJ 24
UEM AJ 32
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-
-
-
-
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-
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-
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3/8" -24 UNF
7/16" -20 UNF
1/2" -20 UNF
9/16" -18 UNF
3/4" -16 UNF
7/8" -14 UNF
1.1/16" -12 UN
1.3/16" -12 UN
1.1/16" -12 UN
1.5/16" -12 UN
1.5/8" -12 UN
1.7/8" -12 UN
2.1/2" -12 UN

11
14
17
19
22
27
32
36
32
41
50
60
70

16,0
16,0
17,0
18,0
21,0
25,0
26,0
27,5
26,2
28,0
31,0
36,0
45,0

Varianti dei prodotti
UEM AJ VA Dado per raccordi AJ, Acciaio inossidabile


