KLR V
Anello di serraggio per le parti dell'attacco a cartella HANSA[/FLEX

Caratteristiche
Tipo anello di bloccaggio
Materiale Acciaio

Protezione superficiale  con rivestimento elettrolitico
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Denominazione Pressione d'esercizio in bar:

KLRNW 04 LV L PN 315 6 3,8
KLRNW 06 L V L PN 315 8 3,8
KLRNW 08 L V L PN 315 10 3,8
KLRNW10LV L PN 315 12 3,8
KLRNW 13 LV L PN 315 15 45
KLRNW 16 LV L PN 315 18 45
KLRNW 20 LV L PN 160 22 5,0
KLRNW 25 LV L PN 160 28 55
KLRNW32LV L PN 160 25 7,0
KLRNW40LV L PN 160 42 7,0
KLR NW 04 SV S PN 630 8 45
KLR NW 06 S V S PN 630 10 45
KLR NW 08 SV S PN 630 12 45
KLRNW 10 SV S PN 630 14 6,5
KLRNW 13SV S PN 400 16 6,5
KLRNW 16 SV S PN 400 20 9,0
KLRNW 20 SV S PN 400 25 10,0
KLRNW 25 SV S PN 400 30 10,0
KLRNW 32 SV S PN 315 38 13,5

Serie: LL = molto leggero L =leggero S = pesante — PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio — & d1 = diametro esterno del tubo

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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