RD FEDER

Molla per valvola di ritegno

HANSAVFLEX
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Caratteristiche
Tipo Molla per valvola di ritegno
Materiale Acciaio

Protezione superficiale  con rivestimento elettrolitico
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Nota
Le molle RD dipendono dal fornitore.
Articolo
Denominazione per serie costruttiva: Pressione di apertura

(bar)
RD FEDER 01-0.2 06L; 06S; 08S 0,2 4,6 3,7 9,5
RD FEDER 01-0.5 06L; 06S; 08S 0,5 4,9 3,8 9,3
RD FEDER 01-2.0 06L; 06S; 08S 2,0 5,3 3,8 9,1
RD FEDER 01-3.0 06L; 06S; 08S 3,0 53 3,8 9,4
RD FEDER 01-5.0 06L; 06S; 08S 5,0 57 3,9 10,5
RD FEDER 02-0.2 08L; 108 0,2 6,5 5,4 14,8
RD FEDER 02-0.5 08L; 10S 0,5 6,7 6,5 14,5
RD FEDER 02-2.0 08L; 10S 2,0 7,2 5,5 14,5
RD FEDER 02-3.0 08L; 10S 3,0 7,3 5,4 14,3
RD FEDER 02-5.0 08L; 10S 5,0 7,4 54 20,2
RD FEDER 03-0.2 10L; 128 0,2 7,5 6,1 19,5
RD FEDER 03-0.5 10L; 128 0,5 7,8 6,3 19,1
RD FEDER 03-2.0 10L; 128 2,0 8,3 6,3 18,7
RD FEDER 03-3.0 10L; 128 3,0 8,6 6,2 19,2
RD FEDER 03-5.0 10L; 128 5,0 10,0 6,5 37,5
RD FEDER 04-0.2 12L; 14S 0,2 9,7 8,0 22,7
RD FEDER 04-0.5 12L; 148 0,5 9,9 8,0 22,6
RD FEDER 04-2.0 12L; 148 2,0 10,5 8,0 23,0
RD FEDER 04-3.0 12L; 14S 3,0 11,0 8,0 22,8
RD FEDER 04-5.0 12L; 14S 5,0 11,1 8,0 254
RD FEDER 05-0.2 15L; 16S 0,2 10,8 8,9 23,9
RD FEDER 05-0.5 15L; 16S 0,5 11,4 8,9 242
RD FEDER 05-2.0 15L; 16S 2,0 12,3 8,9 23,6
RD FEDER 05-3.0 15L; 16S 3,0 12,7 9,0 241
RD FEDER 05-5.0 15L; 16S 5,0 12,6 8,9 28,3
RD FEDER 06-0.2 18L; 20S 0,2 14,4 11,9 28,4
RD FEDER 06-0.5 18L; 20S 0,5 15,0 11,9 28,5
RD FEDER 06-2.0 18L; 20S 2,0 16,2 12,0 28,0
RD FEDER 06-3.0 18L; 20S 3,0 16,6 12,0 28,0
RD FEDER 06-5.0 18L; 20S 5,0 17,4 12,0 28,5
RD FEDER 07-0.2 22L; 258 0,2 16,7 14,0 37,0
RD FEDER 07-0.5 22L; 258 0,5 17,5 14,0 37,0
RD FEDER 07-2.0 22L; 258 2,0 18,9 14,0 37,0
RD FEDER 07-3.0 22L; 258 3,0 19,1 14,0 36,6
RD FEDER 07-5.0 22L; 258 5,0 18,6 14,0 50,0
RD FEDER 08-0.2 28L; 30S 0,2 21,3 17,8 43,5
RD FEDER 08-0.5 28L; 30S 0,5 22,1 17,7 45,2
RD FEDER 08-2.0 28L; 30S 2,0 23,3 17,7 45,5
RD FEDER 08-3.0 28L; 30S 3,0 26,6 18,0 61,0
RD FEDER 08-5.0 28L; 30S 5,0 25,0 18,0 47,0
RD FEDER 09-0.2 35L; 42L; 38S 0,2 22,1 19,0 56,7
RD FEDER 09-0.5 35L; 42L; 38S 0,5 23,5 18,9 55,2
RD FEDER 09-2.0 35L; 42L; 38S 2,0 24,6 18,7 56,5
RD FEDER 09-3.0 35L; 42L; 38S 3,0 26,6 19,3 49,0
RD FEDER 09-5.0 35L; 42L; 38S 5,0 33,5 19,0 53,2
—

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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RD FEDER
Molla per valvola di ritegno HANSA[/FLEX

& un accessorio dei seguenti prodotti

HVM ED Valvola di ritegno, raccordo filettato
maschio
Valvola di ritegno, raccordo filettato
HVRED maschio
Valvola di ritegno, raccordo filettato
HZM ED maschio
HZR ED Valvola di ritegno, raccordo filettato
maschio
RD Valvola di ritegno, connettore
XHVM ED Valvola di ritegno, raccordo filettato
maschio
Valvola di ritegno, raccordo filettato
XHVR ED maschio
XHZM ED VaIvoIq di ritegno, raccordo filettato
maschio
XHZR ED Valvola di ritegno, raccordo filettato
maschio
XRD Valvola di ritegno, connettore
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