AFG M U (3000 / 6000 PSI)
Flangia con filetto esterno SAE HANSA[/FLEX

Caratteristiche

Norma DIN 3901 / 3902

Forma costruttiva diritto

Tipo Flangia con filetto esterno SAE

Elemento di fissaggio  Foro vite

Entita della fornitura  con set di viti UNC e O-ring
Materiale S355J2G3 (ST52.3)
Protezione superficiale  oliato nero

Nota

La pressione nominale indicata € stabilita in conformita alla SAE J 518 C mediante la flangia e rispettivamente a seconda del tubo da saldare.

Articolo

Denominazione Serie di Dimensioni A
pressioni strutturali

AFG80M/L 15U 3000PSI L 15 315 1/2" M22x15 12 381 54 175 46 52 60 13 70 9,0 516"x1.1/4"
AFG100M/L22U 3000PSI L 22 160 3/4" M30x2 19 476 65 222 50 60 69 14 75 115 3/8"x1.1/4"
AFG100M/S20U 3000PSI S 20 345 3/4" M30x2 16 476 65 222 50 60 73 14 105 115 3/8"x1.1/4"
AFG102M/L28U 3000PSI L 28 160 1" M36x2 24 524 70 262 55 63 72 16 75 115 3/8"x1.1/4"
AFG102M/S20U 3000PSI S 20 315 1" M30x2 16 524 70 262 55 63 76 16 105 115  3/8"x1.1/4"
AFG102M/S25U 3000PSI S 25 315 1" M36x2 20 524 70 262 55 63 75 16 120 115 3/8"x1.1/4"
AFG104M/L28U 3000PSI L 28 160 1.1/4" M36x2 24 587 79 302 68 65 74 14 75 115 T716"x1.1/2"
AFG104 M/L35U 3000PSI L 35 160 1.1/4" M45x2 29 587 79 302 68 65 76 14 105 115  T7M16"x1.1/2"
AFG104M/S30U 3000PSI S 30 250 1.1/4" M42x2 25 587 79 302 68 65 78 14 135 115  T7M16"x1.1/2"
AFG 106 M/L42U 3000PSI L 42 160 1.1/2" M52x2 36 699 94 357 78 70 82 16 110 135 1/2"x1.1/2"
AFG106 M/S38U 3000PSI S 38 200 1.1/2" M52x2 32 699 94 357 78 70 85 16 160 135 1/2"x1.1/2"
AFG 401 M/S16U 6000PSI S 16 400 1/2" M24x15 12 405 56 182 48 60 70 16 85 9,0 516"x1.14"
AFG 402 M/S25U 6000PSI S 25 400 3/4" M36x2 19 508 71 238 60 73 85 19 120 115 3/8"x1.1/2"
AFG403M/S30U 6000PSI S 30 400 1" M42x2 25 572 81 278 70 82 95 24 135 130 7M16"x1.3/4"
AFG404M/S30U 6000PSI S 30 400 1.1/4" M42x2 25 667 95 318 78 92 106 27 135 135 1/2"x1.3/4"
AFG404M/S38U 6000PSI S 38 400 1.1/4" M52x2 29 667 95 318 78 92 107 27 160 135 1/2"x1.3/4"
AFG405M/S38U 6000PSI S 38 400 1.1/2" M52x2 32 794 113 365 95 96 111 30 160 175 5/8"x2"

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio — @ = diametro esterno tubo — Serie: LL = molto leggero L =leggero S = pesante

Varianti dei prodotti
AFG M (3000 PSI) Flangia con filetto esterno SAE, solo flangia
AFG M M (3000 / 6000 PSI) Flangia con filetto esterno SAE, con set di viti metriche e O-ring

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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