
AFS G U (3000 PSI)
Flangia filettata SAE, BSP
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Caratteristiche
Serie di pressioni 3000 psi
Norma SAE J 518 C

ISO 6162
Forma costruttiva diritto
Tipo Flangia filettata SAE
Elemento di fissaggio Foro vite
Entità della fornitura con set di viti UNC e O-ring
Materiale S355J2G3 (ST52.3)
Protezione superficiale oliato nero

Nota
La pressione d'esercizio massima è riportata sulla flangia! La pressione d'esercizio effettiva è determinata dal tubo (spessore della parete) e
dalla buona qualità del tubo!

Articolo
Denominazione PB 10.9 Dimensioni

strutturali
A Ø B C D E F G H I L M unc
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AFS 80 G 3/8 U
AFS 80 G 1/2 U
AFS 100 G 1/2 U
AFS 100 G 3/4 U
AFS 102 G 1/2 U
AFS 102 G 3/4 U
AFS 104 G 3/4 U
AFS 104 G 1 U
AFS 104 G 1 1/4 U
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AFS 106 G 3/4 U
AFS 106 G 1 U
AFS 106 G 1 1/4 U
AFS 106 G 1 1/2 U
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AFS 108 G 1 1/4 U
AFS 108 G 1 1/2 U
AFS 108 G 2 U
AFS 110 G 1 1/2 U
AFS 110 G 2 U
AFS 110 G 2 1/2 U
AFS 112 G 2 1/2 U
AFS 112 G 3 U
AFS 114 G 3 U
AFS 114 G 3 1/2 U
AFS 116 G 3 1/2 U
AFS 116 G 4 U
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PN = pressione nominale  PB = massima pressione d'esercizio

Varianti dei prodotti
AFS G (3000 PSI) Flangia filettata SAE, BSP, solo flangia
AFS G M (3000 PSI) Flangia filettata SAE, BSP, con set di viti metriche e O-ring


