AFS STRE U (3000 PSI)
Flangia a saldare SAE HANSAVFLEX

Caratteristiche —E .~ .
Serie di pressioni 3000 psi . 1T
Tipo aggiuntivo ND 40 ' lxr_l_ %%%9 . '
Forma costruttiva diritto -

Tipo Flangia a saldare SAE

Elemento di fissaggio  Foro vite

Entita della fornitura  con set di viti UNC e O-ring
Materiale S355J2G3 (ST52.3)
Protezione superficiale  oliato nero

Nota

La pressione d'esercizio massima € riportata sulla flangia! La pressione d'esercizio effettiva & determinata dal tubo (spessore della parete) e
dalla buona qualita del tubo!

Articolo
Denominazione Dimensioni

strutturali
AFS 80 STRE 21.3 U 350 1/2" 213x26 22 16,0 13 350 38,1 54 175 46 160 9,0 5/16"x1.1/4"
AFS 100 STRE 26.9 U 350 3/4" 269x26 28 21,5 19 360 476 65 50,0 50 180 11,0 3/8"x1.1/2"
AFS 102 STRE 33.7U 315 1" 33,7x32 35 27,0 25 380 524 70 262 55 180 11,0 3/8"x1.1/2"
AFS 104 STRE42.2U 250 1.1/4" 424x32 43 36,0 31 410 58,7 79 302 68 21,0 11,5  7/16"x1.1/2"
AFS 106 STRE 48.3 U 200 1.1/2" 483x32 49 420 38 45 69,9 93 357 78 245 135  1/2"x 1.3/4"
AFS 108 STRE 48.3 U 200 2" 483x32 49 420 42 450 77,8 102 429 90 250 135 1/2"x1.3/4"
AFS 108 STRE60.3 U 200 2" 60,3x3,6 61 53,0 49 450 77,8 102 429 90 250 135 1/2"x1.3/4"
AFS 110 STRE60.3 U 160 2.1/2" 60,3x3,6 61 53,0 53 500 88,9 114 508 105 250 135 1/2"x1.3/4"
AFS 110 STRE76.1 U 160 2.1/2" 76,1x36 77 70,0 62 500 88,9 114 508 105 250 135 1/2"x1.3/4"
AFS 112 STRE 889U 138 3" 889x36 90 82,0 74 51,0 1064 134 619 124 260 175 5/8"x2"
AFS 114 STRE76.1U 35 3.1/2" 76,1x36 77 70,0 70 480 1207 152 699 136 260 175 5/8"x2"
AFS 114 STRE88.9U 35 3.1/2" 889x36 90 82,0 82 480 1207 152 699 136 260 175 5/8"x2"
AFS 116 STRE 1143 U 35 4" 114x36 115 1070 102 480 1302 162 778 146 260 175 5/8"x2"
AFS 116 STRE88.9U 35 4" 889x36 90 82,0 82 480 1302 162 778 146 260 175 5/8"x2"
AFS 118 STRE139.7U* 35 5" 139,7x4 131 1200 131 280 1524 190 921 170 280 175 5/8"x2"

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio — *) AFS 118 STRE 139.7: esecuzione sottoforma di flangia da saldare.

Varianti dei prodotti
AFS STRE (3000 PSI) Flangia a saldare SAE, solo flangia
AFS STRE M (3000 PSI) Flangia a saldare SAE, con set di viti metriche e O-ring

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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