
DFS S U (3000 / 6000 PSI)
Connettore flangia saldato SAE

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.
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Caratteristiche
Serie di pressioni 3000 psi
Norma SAE J 518 C

ISO 6162
Forma costruttiva diritto
Tipo Connettore flangia saldato SAE
Elemento di fissaggio con set di viti UNC
Entità della fornitura Flangia, controflangia con set di viti e O-ring
Materiale S355J2G3 (ST52.3)
Protezione superficiale oliato nero

Nota
La pressione d'esercizio massima è riportata sulla flangia! La pressione d'esercizio effettiva è determinata dal tubo (spessore della parete) e
dalla buona qualità del tubo!

Articolo
Denominazione PB 10.9 Dimensioni strutturali A Ø B C D E F G H I M unc
 (bar) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

DFS 080 S U
DFS 080 S U 038
DFS 080 S U A20
DFS 100 S U
DFS 100 S U A25
DFS 102 S U
DFS 102 S U A30
DFS 104 S U
DFS 104 S U A38
DFS 106 S U
DFS 106 S U A50
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DFS 402 S U A25
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DFS 403 S U A30
DFS 404 S U
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DFS 405 S U A50
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PN = pressione nominale  PB = massima pressione d'esercizio

Varianti dei prodotti
DFS S M (3000 / 6000 PSI) Connettore flangia saldato SAE, Flangia, controflangia con set di viti e O-ring


