RED GD

Flangia a blocco SAE, riduzione, angolo di 90°

HANSAVFLEX

Caratteristiche

Serie di pressioni 6000 psi

Norma SAE J518C
1ISO 6162

Forma costruttiva Angolo di 90°

Tipo

Riduzione per flangia di fissaggio SAE

Elemento di fissaggio

Filetto interno per viti

Materiale

$355J2G3 (ST52.3)

Protezione superficiale

con rivestimento elettrolitico
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La pressione d'esercizio massima € riportata sulla flangia! La pressione d'esercizio effettiva & determinata dal tubo (spessore della parete) e

dalla buona qualita del tubo!

Articolo

Denominazione

PB 10.9 Dimensioni

strutturali

(bar)

RED GD 603-602 400 1" 23 19 57,2 50,8 82 278 238 68 64 14 37 40 M 10
RED GD 604-602 400 1.1/4" 30 19 66,7 50,8 96 31,8 238 76 72 16 41 46 M 10
RED GD 604-603 400 1.1/4" 30 23 66,7 57,2 96 31,8 278 76 72 16 41 46 M 12
RED GD 605-604 400 1.1/2" 38 30 794 66,7 114 365 31,8 86 89 19 50 52 M 14
RED GD 606-605 400 2" 50 38 96,8 794 133 445 365 110 110 22 59 70 M 16

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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