SFCE M (3000 / 6000 PSI)
Flangia con filetto esterno SAE HANSA[/FLEX

Caratteristiche

Norma DIN 3901 / 3902

Forma costruttiva diritto

Tipo Flangia con filetto esterno SAE

Entita della fornitura  con 2 semiflange, set di viti, O-ring, dado e
anello di serraggio

Materiale $355J2G3 (C22)

Protezione superficiale  con rivestimento elettrolitico

Nota

La pressione nominale indicata € stabilita in conformita alla SAE J 518 C mediante la flangia e rispettivamente a seconda del tubo da saldare.

Articolo

Denominazione  Serie di PB Dimensioni A
pressioni 10.9 strutturali

(bar)
15 315 1/2" M22x1,5 30,2 16 /20 38,1 54 17,5 456 482 56 7,0 8,7 M8x30 24

SFCE3001L15M 3000 PSI
SFCE3001L22M 3000 PSI
SFCE 3002L18M 3000 PSI
SFCE3002L22M 3000 PSI

22 160 172" M30x2 302 13 81 54 175 456 531 62 75 87 M8x30 27
18 315  3/4" M26x1,5 381 15/20 476 65 222 518 532 62 75 107 M10x35 30
22 160 3/4" M30x2 381 19 476 65 222 518 532 62 7,5 107 M10x35 30

i
N
©

SFCE 3002L28 M 3000 PSI 160  3/4" M36x2 381 19 476 65 222 518 532 62 75 107 M10x35 30
SFCE 3003L28 M 3000 PSI 28 160 1" M36x2 444 24 524 70 262 584 542 65 75 107 M10x35 36
SFCE 3004 L28M 3000 PSI 28 160 1.1/4" M36x2 508 22 587 79 302 726 586 67 75 *1 *2 36
SFCE 3004 L 35M 3000 PSI 35 160 1.1/4" M45x2 508 30/32 587 79 302 726 582 B9 105  *1 *2 41
SFCE 3005L42M 3000 PSI 42 160 1.1/2" M52x2 603 36 699 94 357 822 642 76 110 135 M12x40 46
SFCE 3001S16M 3000PSI S 16 350 1/2" M24x1,5 302 13 381 54 175 456 502 60 85 87 M8x30 24
SFCE3002S20M 3000PSI S 20 350 3/4" M30x2 381 16/20 476 65 222 518 572 68 105 107 M10x35 30
SFCE3002825M 3000PSI S 25 350 3/4" M36x2 381 17 476 65 222 518 572 69 120 107 M10x35 30
SFCE3003S25M 3000PSI S 25 315 1" M36x2 444 20 524 70 262 584 582 70 120 107 M10x35 36
SFCE3003S30M 3000PSI S 30 315 1" M42x2 444 24 524 70 262 584 632 76 135 107 M10x35 36
SFCE3004S25M 3000PSI S 25 250 1.1/4" M36x2 508 20/27 587 79 302 726 602 72 120  *1 *9 41
SFCE3004S30M 3000PSI S 30 250 1.1/4" M42x2 508 25/28 587 79 302 726 622 75 135  *1 *2 41
SFCE3004S38M 3000PSI S 38 250 1.1/4" M52x2 508 28 587 79 302 726 666 81 160 *1 *2 46
SFCE3005S38M 3000PSI S 38 200 1.1/2" M52x2 603 32 699 94 357 822 702 85 160 135 M12x40 46
SFCE6001S16M 6000PSI S 16 400 1/2" M24x1,5 317 12 405 56 182 472 532 63 85 85 M8x30 24
SFCE6002S16M 6000PSI S 16 400 3/4" M24x1,5 413 12 508 71 238 600 592 69 85 105 M10x35 30
SFCE6002S20M 6000PSI S 20 400 3/4" M30x2 413 16 508 71 238 600 612 72 105 105 M10x35 30
SFCE6002S25M 6000PSI S 25 400 3/4" M36x2 413 17 508 71 238 600 632 75 120 105 M10x35 30
SFCE6002S30M 6000PSI S 30 400 3/4" M42x2 413 18 508 71 238 600 640 77 135 105 M10x35 36
SFCE6003S25M 6000PSI S 25 400 1" M36x2 476 20 572 81 278 696 722 84 120 *3  M12x45 41
SFCE6003S30M 6000PSI S 30 400 1" M42x2 476 24 572 81 278 696 740 87 135 *3  M12x45 41
SFCE6004S30M 6000PSI S 30 400 1.1/4" M42x2 540 25/30 667 95 318 772 792 92 135  *4  M14x50 41
SFCE6004S38M 6000PSI S 38 350 1.1/4" M52x2 540 30 667 95 318 772 832 98 160 *4  M14x50 46
SFCE60058S38M 6000PSI S 38 350 1.1/2" M52x2 635 30 794 113 365 950 892 104 160 167 M16x55 46

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio — @ = diametro esterno tubo — Serie: LL = molto leggero L =leggero S = pesante

*1) = a scelta 10,5, 12,0 0 12,5 - *3) = a scelta 12,0012,5 - *4) =a scelta 13,50 14,5 - *2) =asceltaM 10x 300 M 12 x 35

Varianti dei prodotti
SFCE (3000 PSI) Flangia con filetto esterno SAE, solo elemento intermedio
SFCE U (3000 / 6000 PSI) Flangia con filetto esterno SAE, con 2 semiflange, set di viti, O-ring, dado e anello di serraggio

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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