SFCE 90 (3000 PSI)
Adattatore flangia SAE, saldato HANSA[/FLEX

Caratteristiche

Serie di pressioni 3000 psi

Norma DIN 3901/ 3902
Tipo aggiuntivo saldato

Forma costruttiva Angolo di 90°

Tipo

Adattatore flangia SAE

Entita della fornitura

solo elemento intermedio

Materiale

S$355J2G3 (C22)

Protezione superficiale

con rivestimento elettrolitico

Nota

La pressione d'esercizio massima € riportata sulla flangia! La pressione d'esercizio effettiva & determinata dal tubo (spessore della parete) e
dalla buona qualita del tubo!
Le viti raccomandate sono elencate nella colonna M (metr.) o M (unc).

Articolo

Denominazione

Dimensioni

strutturali

SFCE 3001-90L15 L 15 315 12" M22x1,5 302 7,0 40 43,0 58 22 87 M8x30 516"x1.1/4"
SFCE 3001-90816 L 16 350 172" M24x1,5 302 7,5 40 42,5 60 24 87 M8x30 516"x1.1/4"
SFCE 3002-90 L22 L 22 160 3/4" M30x2 381 75 59 63,5 80 30 10,7 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFCE 3003-90 L28 L 28 160 1" M36x2 444 75 68 755 80 36 10,7 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFCE 3003-90 825 L 25 315 1" M36x2 444 120 68 71,0 95 36 10,7 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFCE 3003-90830 L 30 315 1" M42x2 444 135 68 69,5 96 46 10,7 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFCE 3004-90 L35 L 35 160 1.1/4" M45x2 508 105 86 945 116 46 *1 *2 716" x 1.1/2"
SFCE 3005-90 L42 L 42 160 1.1/2" M52x2 603 110 98 1040 127 55 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFCE 3005-90838 L 38 210 1.1/2" M52x2 60,3 160 98 99,0 130 55 135 M12x35 1/2"x1.1/2"

Serie: LL = molto leggero

L =leggero S =pesante — PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio — @ RAD = diametro esterno tubo

*1) = ascelta 10,5, 12,00 12,5 — *2) =a sceltaM 10x 300 M 12 x 35

Varianti dei prodotti

SFCE 90 M (3000 /

6000 PSI) Adattatore flangia SAE, saldato, con 2 semiflange, set di viti e O-ring

SFCE 90 U (3000 /

6000 PSI) Adattatore flangia SAE, saldato, con 2 semiflange, set di viti e O-ring
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