SFS M (3000 PSI)
Flangia a saldare SAE HANSAVFLEX

Caratteristiche
Serie di pressioni 3000 psi
Norma SAE J518C
I1ISO 6162
Forma costruttiva  diritto
Tipo Flangia a saldare SAE
Entita della fornitura  con 2 semiflange, set di viti e O-ring
Materiale S355J2G3 (ST52.3)
Nota

La pressione d'esercizio massima € riportata sulla flangia! La pressione d'esercizio effettiva & determinata dal tubo (spessore della parete) e
dalla buona qualita del tubo!

Articolo
Denominazione PB 10.9 Dimensioni
strutturali

(bar)
SFS 3001-S16 M 350 1/2" 16 x 2 16,0 12,0 381 54 175 456 41 8,5 M8x25 5/16"x 1.1/4"
SFS 3001-21.3 M 350 1/2" 21,3x2,9 220 155 38,1 54 175 456 41 8,5 M8x30 5/16"x 1.1/4"
SFS 3002-25 M 350 3/4" 25x3 27,0 189 476 65 222 518 50 105 M10x30 3/8"x1.1/4"
SFS 3002-26.9 M 350 3/4" 269x39 27,0 189 476 65 222 518 50 105 M10x30 3/8"x1.1/4"
SFS 3003-28 M 315 1" 28x3 2800 220 524 70 26,2 584 50 10,5 M10x35 3/8"x1.1/4"
SFS 3003-30 M 315 1" 30x4 30,0 22,0 524 70 262 584 50 10,5 M10x35 3/8"x1.1/4"
SFS 3003-33.7M 315 1" 33,7x45 350 247 524 70 262 584 50 10,5 M10x35 3/8"x1.1/4"
SFS 3003-38 M 315 1" 38x5 380 280 524 70 262 584 50 10,5 M10x35 3/8"x1.1/4"
SFS 3004-38 M 250 1.1/4" 38x5 380 28,0 587 79 302 726 55 *1 *2 716" x 1.1/2"
SFS 3004-424 M 250 1.1/4" 424x6,3 43,0 29,7 58,7 79 302 726 55 *1 *2 716" x 1.1/2"
SFS 3005-38 M 200 1.1/2" 38 x4 38,0 300 699 94 357 822 57 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3005-42 M 200 1.1/2" 42 x5 42,0 320 699 94 357 822 57 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3005-45 M 200 1.1/2" 45x5 450 350 699 9%4 357 822 57 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3005-48.3 M 200 1.1/2" 483x7,1 49,0 34,0 699 94 357 822 57 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3006-55 M 200 2" 55x5 550 450 77,8 102 429 964 57 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3006-60.3 M 200 2" 60,3 x8 60,3 440 77,8 102 429 964 57 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3006-65 M 200 2" 65x 8 650 46,0 77,8 102 429 964 57 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3007-65 M 160 2.1/2" 65x 6 650 530 889 114 508 1082 58 135 M12x40 1/2"x1.3/4"
SFS 3007-70 M 160 2.1/2" 70x7,5 70,0 550 889 114 508 1082 58 135 M12x40 1/2"x1.3/4"
SFS 3007-76.1 M 160 2.1/2" 76,1x71 740 620 889 114 508 1082 58 135 M12x40 1/2"x1.3/4"
SFS 3008-80 M 138 3" 80 x 6 80,0 68,0 1064 135 619 1306 60 16,7 M16x45 5/8"x2"
SFS 3008-88.9M 138 3" 88,9x7 90,0 73,0 1064 135 619 1306 60 16,7 M16x45 5/8"x2"
SFS 3009-100 M 35 3.1/2" 100 x 6 1000 88,0 120,7 152 69,9 1390 60 170 M16x45 5/8"x2"
SFS 3009-889M 35 3.1/2" 88,9x8 90,0 73,0 1207 152 699 1390 60 170 M16x45 5/8"x2"
SFS 3010-110 M 35 4" 110x 6 1100 98,0 1302 162 77,8 1520 60 170 M16x50 5/8"x2"
SFS 3010-114.3 M 35 4" 114,3x88 1150 96,7 1302 162 77,8 1520 60 170 M16x50 5/8"x2"
SFS 3011-133 M 35 5" 133x6,5 1330 1200 1524 184 921 180,0 60 170 M16x50 5/8"x2"
SFS 3011-139.7M 35 5" 139,7x10 1400 1200 1524 184 921 1800 60 170 M16x50 5/8"x2"

@ = diametro esterno tubo — Serie: LL = molto leggero L =leggero S = pesante — PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio

*1) = ascelta 10,50 12,5 — *2) =asceltaM10x300M 12x 35

Varianti dei prodotti
SFS (3000 PSI) Flangia a saldare SAE, solo con collare presaldato
SFS U (3000 PSI) Flangia a saldare SAE, con 2 semiflange, set di viti e O-ring

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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