WF LK
Attacco pompa (4 fori), angolo di 90° HANSA[/FLEX

Caratteristiche
Tipo Attacco pompa (4 fori)

Forma costruttiva Angolo di 90°
Norma DIN 3901 / 3902
Elemento di fissaggio  con set di viti metriche

Entita della fornitura  con set di viti metriche e O-ring
Materiale Ghisa malleabile GTW40

Protezione superficiale  con rivestimento elettrolitico

Nota

La pressione d'esercizio massima € riportata sulla flangia! La pressione d'esercizio effettiva & determinata dal tubo (spessore della parete) e
dalla buona qualita del tubo!

Articolo

Denominazione @ RAD Pressione PB A

(bar)

WF35LKL10315 L 14,0 10 315 M16x1,5 35 39 165 305 64 (2x)M6x22 (2x)M6x35 20,0x25
WF35LKL12315 L 14,0 12 315 M18x1,5 35 39 16,5 305 64 (2x)M6x22 (2x)M6x35 20,0x25
WF35LKL15250 L 14,0 15 250 M22x1,5 35 39 16,5 300 64 (2x)M6x22 (2x)M6x35 20,0x25
WF35LKL18250 L 150 18 250 M26x1,5 35 39 200 300 64 (2x)M6x22 (2x)M6x40 20,0x2,5
WF40LKL15100 L 200 15 100 M22x1,5 40 42 225 300 64 (2x)M6x22 (2x)M6x45 26,0x2,5
WF40LKL18100 L 200 18 100 M26x1,5 40 42 225 305 64 (2x)M6x22 (2x)M6x45 26,0x2,5
WF40LKL22100 L 20,0 22 100 M30x2 40 42 225 305 64 (2x)M6x22 (2x)M6x45 26,0x2,5
WF40LKL28100 L 20,0 28 100 M36x2 40 42 280 325 64 (2x)M6x22 (2x)M6x50 26,0x2,5
WF40LKL35100 L 20,0 35 100 M45x2 40 42 340 305 64 (2x)M6x22 (2x)M6x60 26,0x25
WF55LKL35100 L 26,0 35 100 M45x2 55 58 32,0 385 84 (2x)M8x25 (2x)M8x60 320x25
WF565LKL42100 L 26,0 42 100 M52x2 55 58 400 380 84 (2x)M8x25 (2x)M8x70 320x25
WF35LKS16315 S 150 16 315 M24x1,5 35 39 200 295 64 (2x)M6x22 (2x)M6x40 20,0x2,5
WF35LKS820315 S 150 20 315 M30x2 35 39 250 345 64 (2x)M6x22 (2x)M6x45 20,0x2,5
WF40LKS20250 S 20,0 20 250 M30x2 40 42 225 295 64 (2x)M6x22 (2x)M6x45 26,0x2,5
WF55LKS820250 S 180 20 250 M30x2 55 58 30,0 345 84 (2x)M8x25 (2x)M8x55 320x25
WF55LKS25250 S 20,0 25 250 M36x2 55 58 300 370 84 (2x)M8x25 (2x)M8x55 320x25
WF55LKS30250 S 26,0 30 250 M42x2 55 58 320 355 84 (2x)M8x25 (2x)M8x50 32,0x25

Serie: LL = molto leggero L =leggero S = pesante — PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio — & RAD = diametro esterno tubo

Varianti dei prodotti
WF LK M  Attacco pompa (4 fori), angolo di 90°, con set di viti, O-ring, dado e anello di serraggio

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
19.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



