KUEHLER
Flessibile per radiatore HANSA[/FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego  Flessibile per radiatore

Norma DIN 73411

Strato interno EPDM (gomma etilene propilene)

Inserzioni fino a ID 19: un'inserzione trecciata in poliestere; da

ID 20: un'inserzione tessile trecciata in rayon
Strato esterno EPDM (da ID 20 a tessuto)

Colore nero

Temperatura min.  -40 °C

Temperatura max. 120 °C

Mezzi acqua di raffreddamento
Liquidi di raffreddamento

Articolo
Denominazione DI x parete Pressione d'esercizio Pressione di scoppio Lunghezza rullo
(CED) (bar) (1)
KUEHLER 08-3.5 8x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 10-3.5 10x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 12-3.5 12x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 13-3.5 13x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 15-3.5 15x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 16-3.5 16x 3,5 4,0 12 40
KUEHLER 18-3.5 18x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 20-3.5 20x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 22-3.5 22x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 25-3.5 25x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 28-4 28 x 4 4,0 12 40
KUEHLER 30-4 30x4 4,0 12 40
KUEHLER 32-4 32x4 4,0 12 40
KUEHLER 35-4 35x4 4,0 12 40
KUEHLER 38-5 38x5 4,0 12 40
KUEHLER 40-5 40x 5 4,0 12 40
KUEHLER 42-5 42 x5 4,0 12 40
KUEHLER 45-5 45 x5 4,0 12 40
KUEHLER 50-5 50x5 4,0 12 40
KUEHLER 55-5 55x5 4,0 12 40
KUEHLER 60-5 60 x 5 4,0 12 40
KUEHLER 70-5 70x5 4,0 12 40
KUEHLER 90-6 90 x6 4,0 12 40

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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