SGF
Guaina trecciata protettiva HANSA[/ FLEX

Caratteristiche
Campo di impiego Fonderie, acciaierie, vetrerie, cantieri navali, ecc.

Materiale Acciaio

Protezione superficiale  con rivestimento elettrolitico

Descrizione
La guaina trecciata protettiva in filo d'acciaio zincato protegge il tubo flessibile prima che si verifichino danni esterni, per es. scintille.

Articolo
Denominazione J interno J esterno Raggio di curvatura min.
(mm) (mm) (mm)
SGF 06 6 8,0 20
SGF 08 8 10,0 25
SGF 10 10 13,0 25
SGF 13 13 16,0 35
SGF 15 15 18,0 40
SGF 18 18 21,3 45
SGF 20 20 24,0 50
SGF 22 23 27,0 55
SGF 24 25 29,0 60
SGF 28 28 32,0 63
SGF 30 30 34,0 65
SGF 35 35 39,5 80
SGF 42 42 47,5 88
SGF 44 44 49,5 90
SGF 45 45 50,5 90
SGF 48 48 53,5 95
SGF 50 50 56,0 115
SGF 52 52 58,0 115
SGF 55 55 61,0 115
SGF 58 58 64,0 117
SGF 60 60 66,0 120
SGF 62 62 69,0 125
SGF 65 65 72,0 130
SGF 70 70 77,0 150
SGF 72 72 79,0 160
SGF 76 76 83,0 166
SGF 80 80 87,0 170

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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