TGF ISO

Guaina di protezione

HANSAVFLEX

Caratteristiche

Campo di impiego  Protezione personale contro lesioni dovute al getto
d'olio

Strato interno speciale nylon

Colore nero

Temperatura max. 100 °C

Nota

Estremamente resistente all'abrasione, resistente al fuoco.

—

Fili di nylon strettamente intrecciati ed altamente resistenti alla trazione depolverano il pericoloso gettito d'olio, che si genera alla rottura di

Descrizione
un flessibile.
Articolo
Denominazione @ interno
(mm)
TGF 1SO 17 17
TGF 1SO 20 20
TGF ISO 23 23
TGF ISO 25 25
TGF ISO 27 27
TGF 1SO 31 31
TGF 1SO 33 33
TGF 1SO 36 36
TGF 1SO 40 40
TGF 1SO 44 44
TGF ISO 47 47
TGF 1SO 53 53
TGF 1SO 55 55
TGF 1SO 60 60
TGF 1SO 66 66
TGF 1SO 73 73
TGF 1SO 93 93
TGF ISO 112 112
TGF ISO 127 127

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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