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Nipplo ad innesto, AGR-K
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Caratteristiche
Campo di impiego Nipplo a pressione per flessibili di tipo da HD

100 a HD 400, flessibili KP e TE
Attacco 1 Filetto esterno BSPT conico
Tenuta 1 con guarnizione filetto
Abbreviazione AGR-K
Materiale Acciaio
Protezione superficiale con rivestimento elettrolitico

Nota
Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.
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PN 13 HBK 20
PN 16 HBK 13
PN 16 HBK
PN 16 HBK 20
PN 20 HBK
PN 20 HBK 25
PN 25 HBK
PN 25 HBK 32
PN 32 HBK
PN 32 HBK 40
PN 40 HBK
PN 40 HBK 50
PN 50 HBK

5
5
6
6
6
8
8
10
10
10
12
12
12
16
16
16
19
19
25
25
31
31
38
38
51

3
3
4
4
4
5
5
6
6
6
8
8
8
10
10
10
12
12
16
16
20
20
24
24
32

3/16"
3/16"
1/4"
1/4"
1/4"
5/16"
5/16"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
5/8"
5/8"
5/8"
3/4"
3/4"
1"
1"
1.1/4"
1.1/4"
1.1/2"
1.1/2"
2"

R 1/8" K
R 1/4" K
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R 1/4" K
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Varianti dei prodotti
PN HBK VA Nipplo ad innesto, AGR-K, Acciaio inossidabile


