
SFH (3000 / 6000 PSI) 4 L VA
Fissaggio flangia SAE

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.
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Caratteristiche
Norma SAE J518, ISO 6162-1 /-2
Materiale Acciaio inossidabile

Nota
Le viti raccomandate sono elencate nella colonna M (metr.) o M (unc).

Articolo
Denominazione Serie di pressioni Grandezza

flangia
PB 10.9 A B C D E F L M metr. M unc

 (bar) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

SFH 13 4 L VA
SFH 20 4 L VA
SFH 25 4 L VA
SFH 32 4 L VA
SFH 40 4 L VA
SFH 50 4 L VA
SFH 60 4 L VA
SFH 75 4 L VA
 
SFH6 13 4 L VA
SFH6 20 4 L VA
SFH6 25 4 L VA
SFH6 32 4 L VA
SFH6 40 4 L VA
SFH6 50 4 L VA

3000 PSI
3000 PSI
3000 PSI
3000 PSI
3000 PSI
3000 PSI
3000 PSI
3000 PSI
 
6000 PSI
6000 PSI
6000 PSI
6000 PSI
6000 PSI
6000 PSI

1/2"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"
 
1/2"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"

350
350
315
250
200
200
160
160
 
400
400
400
400
400
400

31,0
38,9
45,2
51,6
61,1
72,2
84,9
102,4
 
32,5
42,1
48,4
54,8
64,3
80,2

6,2
6,2
7,5
7,5
7,5
9,0
9,0
9,0
 
7,2
8,3
9,0
9,8
12,1
12,1

38,1
47,6
52,4
58,7
69,9
77,8
88,9
106,4
 
40,5
50,8
57,2
66,7
79,4
96,8

54
65
70
79
94
102
114
135
 
56
71
81
95
113
133

17,5
22,2
26,2
30,2
35,7
42,9
50,8
61,9
 
18,2
23,8
27,8
31,8
36,5
44,5

45,6
51,8
58,4
72,6
82,2
93,4
108,2
130,6
 
47,2
60,0
69,9
77,2
95,0
113,8

8,7
10,7
10,7
12,0
13,5
13,5
13,5
17,0
 
8,7
10,7
13,0
14,7
17,0
21,0

M 8 x 25
M 10 x 30
M 10 x 30
M 10 x 30
M 12 x 35
M 12 x 35
M 12 x 40
M 16 x 50
 
M 8 x 30
M 10 x 35
M 12 x 45
M 14 x 45
M 16 x 55
M 20 x 70

5/16" x 1.1/4"
3/8" x 1.1/4"
3/8" x 1.1/4"
7/16" x 1.1/2"
1/2" x 1.1/2"
1/2" x 1.1/2"
1/2" x 1.1/2"
5/8" x 2"
 
5/16" x 1.1/4"
3/8" x 1.1/2"
-
1/2" x 1.3/4"
5/8" x 2"
3/4" x 2.1/2"

Accessori
AFS SCHR M Set viti metriche, testa esagonale interna
AFS SCHR U Set viti metriche, testa esagonale interna
SCHRAUBE M Vite a testa esagonale interna
SCHRAUBE M VZ Vite a testa esagonale interna


