
HFM M BOX S
Valigetta di misurazione con attacchi ad innesto

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.
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Caratteristiche
Materiale Plastica

Nota
Indicare il campo delle pressioni desiderato dei manometri all'atto dell'ordine.

Descrizione
Valigetta di misurazione completa, equipaggiata con diversi attacchi di misurazione (ad innesto e rispettivamente ad innesto e M 16 x 2).

Informazioni supplementari
HFM M BOX 1 S - costituito da: 1 x manometro Ø 63 a scelta, 1 x HFM MK 2000 S, 1 x HFM MMA 1/4 S, 1 x HFM MMD 1/4 S, 1 x HFM MKR 1/4 S, 1 x HFM MK
10-1 S, 1 x RIK NW 10 M 10-1, 1 x RIK NW 13 M 10-1, 1 x HFM D 08, 1 x HFM D 10, 2 scomparti per manometro
HFM M BOX 2 S - costituito da: 2 x manometro Ø 63 a scelta, 1 x HFM MK 1000 S, 1 x HFM MK 10-1 S., 1 x HFM MKR 1/4 ED, 1 x HFM MMA 1/4 S, 1 x HFM ADA
1000, 1 x HFM KL 08 S, 1 x HFM KL 10 S, 1 x HFM KL 12 S, 1 x HFM KS 10 S, 1 x adattatore da 1/2" AG x 1/4" IG, 1 x adattatore da 3/8" AG x 1/4" IG, 1
x adattatore M16 x 1,5 IG sulla spina, 3 scomparti per manometri.
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