HFM MKR S

Attacco di misurazione, Serie Innesti

HANSAVFLEX

Caratteristiche

Attacco 1 Filetto esterno BSP cilindrico

Tenuta 1 Forma B

Attacco 2 Attacco ad innesto per tecnica di misurazione
Tipo Manicotto filettato maschio con attacco di

misurazione

Entita della fornitura

con copri-innesto e spina di fissaggio

Temperatura min.

-20°C

Temperatura max.

100 °C

Materiale

Acciaio

Protezione superficiale

con rivestimento elettrolitico

Articolo
Denominazione G1 pressione d'esercizio max.
(bar)
HFM MKR 1/8 8 G 1/8"-28 400
HFM MKR 1/4 8 G 1/4" -19 400
HFM MKR 3/8 S G 3/8"-19 400
HFM MKR 1/2 S8 G1/2"-14 400
HFM MKR 3/4 S G 3/4"-14 400
HFM MKR 1 S G1"-11 400
HFM MKR 1 1/4 S G 1.1/4" -11 400
HFM MKR 1 1/2 8 G1.1/2"-11 400

Parti di ricambio

HFM 8T  Chiusure, innesti, giunto ad innesto rapido DN 2

G1

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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