CR SET
Se di anelli di tenuta in rame HANSA[/FLEX

CaratteriStiChe Bezeichnung |Mengpﬂ' Bezeichnung I'ikng_e.f
Tipo Anello di tenuta CR 6-10-1,0 iQuarlrtl CR 6-12-1,0 nggh

CR 2-12-1.0]

Entita della fornitura  Costituito da 440 parti: CR10-14-1,0 20

Temperatura min. -250 °C

CR 8-14-10| 20
R10-16~-10] 20
CR12-16-15 20 R13-20-1.5] 20
CR14-18-15 20 R14-20-1.5 20
CR16-20-1.5 20 |CRA7-22-1,5| 20

Temperatura max. 300 °C

ICR18-24-1,5 20 |CR21-26-1,
CR22.27-15 20 |CR24-30-2,
i CR24-32-20 20 laa 32~
Materiale Rame CR27-32-2,0 20 E_ 36 -2,
CR30-26-2,0] 20 |CR33-39-2,0] 2
Articolo
CR SET 340mm x 240mm x 60mm

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.

02.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



