
JG 18 S
Rosetta di sicurezza per connettore ad innesto
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Caratteristiche
Colore nero
Materiale Copolimero acetalico

Descrizione
La protezione impedisce lo sblocco involontario dell'elemento d'arresto.

Articolo
Denominazione per diametro esterno del tubo Ø 
 (mm)
JG 18 15 S
JG 18 18 S

15
18

è un accessorio dei seguenti prodotti
JG 01 (zyl.) Connettore filettato maschio
JG 12 Raccordo a gomito
JG 11 (keg.) Connettore filettato maschio, forma L
JG 01 (keg.) Connettore filettato maschio
JG 15 WB / JG 22 WB Angolo di 90° per montaggio a parete
JG 02 / JG 30 Connettore ad innesto, forma a T
JG 22 Connettore ad innesto con angolo di 90°
JG 11 (zyl.) Connettore filettato maschio, forma L
JG 03 / JG 21 Connettore ad innesto con angolo di 90°
JG 10 (keg.) Connettore filettato maschio, forma T
JG 23 Connettore ad innesto, forma a Y
JG 04 / JG 20 Connettore ad innesto
JG 45 (UN/UNF) Connettore filettato femmina
JG 45 (BSP) Connettore filettato femmina
JG 10 (zyl.) Connettore filettato maschio, forma T
JG 06 / JG 13 Manicotti di riduzione e di collegamento
JG UB Curva di ritorno connettore ad innesto
JG 09 (keg.) Connettore filettato maschio, angolo di 90°
JG 09 (zyl.) Connettore filettato maschio, angolo di 90°


