TM MG
Bocchettoni filettat HANSAVFLEX

Caratteristiche
Attacco 1 Filetto esterno BSP cilindrico

Attacco 2 Attacco flessibile

Materiale Ottone

Articolo
Denominazione Filetto dell'attacco per flessibili DI Pressione d'esercizio in bar:
(mm)

T184 M G 1/8"-28 4 14 PN 16
T186 M G 1/8"-28 6 14 PN 16
T189 M G 1/8" -28 9 14 PN 16
T144 M G 1/4" -19 4 17 PN 16
T146 M G 1/4" -19 6 17 PN 16
T149 M G 1/4" -19 9 17 PN 16
T1413 M G 1/4" -19 13 17 PN 16
T 386 M G 3/8"-19 6 19 PN 16
T389M G 3/8"-19 9 19 PN 16
T 3813 M G 3/8"-19 13 19 PN 16
T126 M G 1/2"-14 6 24 PN 16
T129 M G 1/2"-14 9 24 PN 16
T1213 M G1/2"-14 13 24 PN 16
T1219 M G 1/2"-14 19 24 PN 16
T349 M G 3/4" -14 9 27 PN 16
T3413 M G 3/4"-14 13 32 PN 16
T3419M G 3/4"-14 19 32 PN 16
T1019 M G1"-11 19 26 PN 16
T1025 M G1"-11 25 38 PN 16

SW = apertura chiave

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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