
ND GRIFF
Maniglia per rubinetto a sfera ND

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.
20.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Caratteristiche
adatto per: Rubinetto a sfera per bassa pressione
Materiale Acciaio

Articolo
Denominazione per rubinetto a sfera: L1 
 (mm)

ND GRIFF DN 06 13
ND GRIFF DN 20 25
ND GRIFF DN 32 40
ND GRIFF DN 50
ND GRIFF DN 65
ND GRIFF DN 100

DN 06 - 12
DN 19 / DN 25
DN 31 / DN 38
DN 51
DN 65
DN 76 - DN 100

80,0
113,0
137,5
157,0
197,0
250,0

DN = diametro nominale, larghezza nominale

è una parte di ricambio dei seguenti prodotti
BKR ND Rubinetto a sfera a 2 vie, esecuzione per basse pressioni
3 BKR ND T Rubinetto a sfera a 3 vie, esecuzione per basse pressioni
3 BKR ND L Rubinetto a sfera a 3 vie, esecuzione per basse pressioni
BKR HR ND Rubinetto a sfera a 2 vie, esecuzione per basse pressioni
BKR ND ROV Rubinetto a sfera a 2 vie, esecuzione per basse pressioni


