1 OKE VA
Fascetta pinzabile a 1 orecchia con anello ad inserzione HANSA[/FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego  Elementi di fissaggio per tubi flessibili nella zona a
bassa pressione

Tipo con anello ad inserzione
Materiale Acciaio inossidabile 1.4301
Articolo
Denominazione Capacita di serraggio (mm) Larghezza di banda
(mm)
1 OKE 2.7-3.1 VA 2,7-3,1 55
1 OKE 2.5-2.9 VA 25-29 55
1 OKE 2.9-3.7 VA 29-3,7 55
1 OKE 3.7-4.7 VA 3,7-4,7 55
1 OKE 4.7-5.7 VA 4,7-57 55
1 OKE 5.2-6.2 VA 52-6,2 55
1 OKE 5.6-6.5 VA 56-6,5 6,4
1 OKE 5.9-7.0 VA 59-7,0 6,4
1 OKE 6.3-7.5 VA 6,3-7,5 6,4
1 OKE 6.6-7.8 VA 6,6-7,8 6,4
1 OKE 7.0-8.2 VA 7,0-82 6,4
1 OKE 7.0-8.5 VA 7,0-8,5 7.4
1 OKE 7.5-9.0 VA 7,5-9,0 7.4
1 OKE 8.0-9.5 VA 8,0-9,5 7.4
1 OKE 8.5-10.0 VA 8,5-10,0 7.4
1 OKE 8.8-10.5 VA 8,8-10,5 7.4
1 OKE 9.1-10.8 VA 9,1-10,8 7.4
1 OKE 9.5-11.5 VA 9,5-11,5 7.4
1 OKE 9.6-11.3 VA 9,6-11,3 7.4
1 OKE 9.8-11.8 VA 9,8-11,8 7.4
1 OKE 10.3-12.3 VA 10,3-12,3 7.4
1 OKE 12.3-14.3 VA 12,3-143 8,2
1 OKE 12.8-14.8 VA 12,8-14.3 8,2
1 OKE 13.1-15.3 VA 13,1-15,3 8,2
1 OKE 13.2-15.8 VA 13,2-15,8 8,2
1 OKE 13.9-16.1 VA 13,9-16,1 8,2
1 OKE 14.6-16.8 VA 14,6 - 16,8 8,2
1 OKE 10.6-12.6 VA 10,6 - 12,6 8,2
1 OKE 11.1-13.1 VA 11,1-13,1 8,2
1 OKE 11.3-13.3 VA 11,3-13,3 8,2
1 OKE 11.8-13.8 VA 11,8-13,8 8,2
1 OKE 15.6-17.8 VA 15,6 -17,8 8,2
1 OKE 16.5-18.8 VA 16,5-18,8 8,2
1 OKE 17.1-19.3 VA 17,1-19,3 9,2
1 OKE 17.1-20.0 VA 17,1-20,0 9,2
1 OKE 18.0-20.3 VA 18,0 - 20,3 9,2
1 OKE 18.8-21.1 VA 18,8 - 21,1 9,2
1 OKE 19.2-21.8 VA 19,2-21.8 9,2
1 OKE 20.2-22.8 VA 20,2-22,8 9,2
1 OKE 21.0-23.8 VA 21,0-23,8 9,2
1 OKE 22.0-24.8 VA 22,0-24,8 9,2
1 OKE 23.0-25.6 VA 23,0-25,6 9,2
1 OKE 23.3-26.3 VA 23,3-26,3 9,2
1 OKE 26.5-30.0 VA 26,5-30,0 9,2

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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