ESK W2
Fascetta fermatubo flessibile HANSA ,/ FLEX

Caratteristiche
Tipo Fascetta con vite senza fine

Tipo aggiuntivo  Vite a testa esagonale con intaglio

Materiale Acciaio inossidabile 1.4016
Nota
Vite in acciaio zincata e cromatata gialla.
Articolo
Denominazione Capacita di serraggio (mm) Larghezza di banda
(mm)
ESK 08-12 W2 8-12 9,0
ESK 10-16 W2 10-16 9,0
ESK 12-20 W2 12-20 9,0
ESK 16-25 W2 16 -25 9,0
ESK 20-32 W2 20-32 9,0
ESK 25-40 W2 25-40 9,0
ESK 32-50 W2 32-50 9,0
ESK 40-60 W2 40 - 60 9,0
ESK 50-70 W2 50-70 9,0
ESK 60-80 W2 60 - 80 9,0
ESK 70-90 W2 70-90 9,0
ESK 80-100 W2 80 -100 9,0
ESK 90-110 W2 90 - 110 9,0
ESK 100-120 W2 100 - 120 9,0
ESK 110-130 W2 110 - 130 9,0
ESK 120-140 W2 120 - 140 9,0
ESK 130-150 W2 130 - 150 9,0
ESK 12 16-25 W2 16-25 12,0
ESK 12 20-32 W2 20-32 12,0
ESK 12 25-40 W2 25-40 12,0
ESK 12 32-50 W2 32-50 12,0
ESK 12 40-60 W2 40 - 60 12,0
ESK 12 50-70 W2 50-70 12,0
ESK 12 60-80 W2 60 - 80 12,0
ESK 12 70-90 W2 70-90 12,0
ESK 12 80-100 W2 80 -100 12,0
ESK 12 90-110 W2 90 - 110 12,0
ESK 12 100-120 W2 100 - 120 12,0
ESK 12 110-130 W2 110-130 12,0

Varianti dei prodotti
ESK Fascetta fermatubo flessibile, Acciaio inossidabile 1.4301

Accessori
SCHRAUBENDR  Pieghevole

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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